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Matsushita Electric Industrial 
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Gegründet: März 1918 
Betriebskapital: 1195 Mio. DM 
Beschäftigte: 134.000 
Fabriken: 150 

Patentrechte: 52.000 
Forschungslaboratorien: 37 
Gesellschaften in Ūbersee: 
Verkaufsniederlassungen: 36 
Fabriken: 48 





Das neve 
Video-Programm-System. 

Seit dem 30.8. 1985 gibt es das 
Video-Programm-System, kurz: 
VPS. Seitdem strahlen die 
Fernsehanstalten zu jeder 
Sendung ein Signal aus, das 
VPS-taugliche Videorecorder 
ein-und ausschaltet. 








Die Panasonic 

Deutschland GmbH 

Vor nunmehr 24 Jahren wurde 
die Panasonic Deutschland 
GmbH gegründet. 





Sie wird hier als eigenständige 

Firma geführt und gehört zur 

Matsushita Electric, Osaka 
Beispiel: 


| Der Spielfilm, den Sie aufneh- 


men wollen, beginnt nicht wie 
vorgesehen um 19.30 Uhr, son- 
dern erst um 23.30 Uhr. Dank 
VPS schaltet sich der Recorder 
dann auch erst um 23.30 Uhr 
ein und wird nach dem Spielfilm 
auch vom Fernsehsender wieder 
abgeschaltet. Mit VPS kann also 
nichts mehr schiefgehen. 





| Im 69. Jahr ihres Bestehens 


st die ~ 
JIC GTSU J CIEC 


k Zwei Beispiele fūr 
enorme Größe des Unter- 
ehmens: Bis jetzt wurden alles 
n allem ūber 100 Millionen 
Fernseher und über 10 Millionen 
VHS-Videorecorder hergestellt. 
Insgesamt stellt die Matsushita 
über 10.000 verschiedene 
Produkte her. Dazu gehören 
Systeme zur Nutzung der Son- 
nenenergie genauso wie HiFi- 
Anlagen und Bürocomputer. 
Sogar die speziellen Fertigung- 
sanlagen, die für die absolute 
Präzision der Matsushita- 
Produkte sorgen, wurden vom 
Unternehmen selbst entwickelt. 
Und dadurch optimal auf das 
jeweilige Produkt abgestimmt. 
Schließlich sind Know-how und 
Präzision ja die Grundlagen für 
den Erfolg der Matsushita und 
damit der Panasonic-Produkte. 





Das Aluminium-Druckguß-Chassis. 


Alle Videorecorder von 
Panasonic haben ein einteiliges 
Aluminium-Druckguß-Chassis. 
Es ist auch unter härtesten 
Bedingungen absolut verwin- 
dungsfrei und ist die Basis für 
Präzision und lange Lebens- 
dauer jedes einzelnen Gerätes. 





Videorecorder mit 
dem weitwest om 
störksten verbreiteten 
VHS-System 


Video-Programm | 
System. Fūr sender- 
seitig gesteuertes 
Aufnehmen 





Stērzonen- und zitter- 
freies Superstandbild - 


Timer 30 Tage/ 
8 Programme 





„One-Touch”-Timer- 
Aufnahme mit „Stand 
by*-Funktion 


„One-Touch”-Timer- 
Aufnahme fūr minu- 
tengenaues Ein- und 
Abschalten 


8 Stunden Audiobe- 
trieb in HiFi Qualität. 
Mit einem 240 min 
VHS-Band 


Erfüllt die Hifi-Norm 
nach DIN 45 500 





Stereo-Aufnahme 
und Wiedergabe 


Infrarot-Fernbe- 
dienung mit 58 Funk- 
tionen 





Die neuen FST-Fernseher 

FST ist die englische Abkürzung 
für Flat-Square-Tube und bedev- 
tet in der Praxis rechteckige 
Bildröhre und flache Matt- 
scheibe. Für Sie heißt das: 

Das Bild ist, besonders in den 
Ecken, wesentlich schärfer. 
Reflexionen werden weit- 
gehend vermieden und der 
Fernsehspaß wird größer. 
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Bildśthirmtéx 


Videotext 
nachrūstbar 


Mit Kabelfternseh- 


tuner 


FST-Flat-Savare-Tube 
Neue Flachbild- 
schirm-Technik 


Mit Super-Quintrix- 
Bildröhre für erhöhte 
Farbbrillanz 


Verschafft der Ton- 
wiedergabe ver- 
größerte räumliche 
Präsenz 


Hochaualitäts-Bild- 
system für schärfere 
Kanten und gestei- 
gerte Bild-Detail- 
Schärfe 


Automatische Band- 
richtungsumschalter 


Anschlußmöglichkeit 
für Heimcomputer 


Bildschirmtext (BTX) 
nachrüstbar 


TV/Video 

VHS Videorecorder 
Video-Kameras 
Video-Zubehör 
Kamera-Zubehör 
Video-Bildmixer/ 


| Überspieleinheit 


Fernseher 

Fernseh- 
Überwachungsanlage 
Video-Cassetten 
Fernseh-Zubehör 


Audio 
Radiorecorder 
(Stereo/ Monol 
„otereomobil” 
Cassettenrecorder 
Micro-Recorder 
Weltempfānger 
Radios 
Uhrenradios 
Walkie-Talkie 
Stereokopfhērer 
Audio-Zubehör 
Technische Daten 
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27 
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30-37 
38-40 
41-43 
44-47 
48-49 
50-55 
56-58 

59 

59 
60-61 
62-67 





VHS-HIFI-VIDEO 


NV-H 70EG 


VHS-HiFi-Stereo-Video- 
recorder mit VPS, Infrarot- 
Fernbedienung und HO. 
Die direkte Anwahl von 

32 Programmplätzen sowie 
das Programmieren von 








O Kabeltuner 
O VPS Video-Programm-System 


| Aufnahme 
| @ Aufnahme-Wiedergabe von 
| Stereo-, 2-Kanal- und Simulcast- 


Aufnahmen 

@ 3 Videoköpfe 

@ 8 Stunden Hifi-Aufnahme 

O Titelsuchlauf für 9 Musikstücke 
@ 32TV-Programmspeicher 

O 30 Tage Timer mit 8 Program- 


@ Ein- und Ausgänge: Euro-AV- 


| Anschluß, Video- und Audio Ein- 


und A ssgänge (BNC/Cinch) 
Kopfhöreranschluß, Mikrofo- 


@ Leistungsaufnahme: 
1.40 Watt 
O Gehäusefarbe: 
chwarz und silber 
@ Gewicht: 8,6 kg 
0 Abmessungen: 
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| lupe, Zeitraffer und der 
Zukunft gelassen ins Auge. 
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/HS-HIFI-VIDEO 


NV-H65EG 


VHS-HiFi-Stereo-Video- 
recorder mit VPS, Infrarot- 
Fernbedienung und HQ. 
Das neue Multifunktions- 
Display zeigt die Spielzeit 
sekundengenau an - auch 
bei der Aufnahme! 
Die extrem flache Bau- 
weise mit nur 82 mm Höhe, 
wurde durch eine Neuent- 
wicklung des Direct-Drive- 
Motors möglich. Er ist mit 
einem neuartigen Olfilm- 
lager ausgestattet. ` 
Das HQ-System sorgt für 
scharf definierte Kanten 
und höhere Detailauf- 
lösung. 
Für das störungs- und 
zitterfreie Standbild sorgt 
das 3-Kopf-Videosystem. 
Die Einstellung der 
variablen Zeitlupe und das 
Vorprogrammieren von 
Aufnahmen sind auch 
über die Fernbedienung 
möglich. 


Front Loading System 


VPS-gesteuerten Auf- men sowie „Everyday” und 13x 9,9 x 36,5 cm (BxHxT) 
nahmen per Fern- „Everyweek" 
bedienung sind selbstver- | ® Infrarot-Fernbedie: 
ständlich. d = ais er etestet in: 
Das Hochaqualitäts-Bild- BEER id 
system (HO) sorgt dabei li "ët ti ISION on 
er Ai en arfe FK: e Suen 
| nahme und Wiedergabe. Pre < 
| Für HiFi-Aufnahmen von CO video nse 
| bis zu 8 Stunden sind @ Aui 
| zwei zusätzliche Köpfe N 
vorhanden. Das Resultat: Rew 
| ausgezeichnete 90 dB 0: 
Dynamik und ein Frequenz- 04 
gang von 20 - 20000 Hz. kt zge 
| Mit dem 3-Kopf-Video- rege 
system sehen Sie ein SCN 
störungs- und zitterfreies or 
| Standbild, regelbare Zeit- cp 











STEREO 
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m” Bis ı 2 > $ 
UHT 7 HEED 


Bii- 


e: Jergabe 

O 3 Videoköpte 

@ 32TV-Programmspeicher 

@ 30-Tage-Timer mit 8 Program- 
men sowie „Everyday“ und 


„Everyweek“ 

@ Infrarot-Fernbedienung 

6 Superstandbild, Superzeit 
lupe regelbar 

La Super,OTR”fūr mir 

genaves Einstellen | 

a Auto-Funktior en: Auto rower 
ON ‚Auto Play, Auto tject 
Auto Rewind 

G Spielzeitanzeige in Stunden, 
Minuten, Sekunder 


| Šan 
@ Assemble-Schnitttunktio 
| @ Aluminium-Druckgudchassis 


G Direct-Drive-Motor, quarzge- 


regelt: < leichlauf- 
sch Wank 








den- und A ciN- 
und Ausgänge IDTNL/ LINC 
Kopfhi reransct 
@ leistungsaufn 
ca.35 Wott 
O Gehäusefarbe: 


O O 


scnwarz d 
@ Gewicht: 6,6: 
O Abmessungen: 


«34,4 cm (BxHxT) 


"WITT Tag 
WER. 











ZE) ap Svstem 
Auto Operation System 


© 1. Panasonic 

















































+ Frontlader mit Multifunk- 


tionsanzeige 
Onsanzeige ` e uanga 
@ 3 Videoköpfe A 00 SN MON TE 


VPS Velos D - 
6 VPS-Video-Programm-System 


VHS.VIDEO ` 


NV-GU4 
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VHS-Videorecorder: 

Ein „Alleskönner“ mit VPS, 
„HQ“ und Kabeltuner. Über 
die Infrarot-Fernbedienung 


Aufnahme 

6 Kabeltuner 

® ri V-Hoct q ‚alitäts-Bild- 
stem 


HEC ch 
Ki x-DChnalfer 


r ormal/high 


mit 48 Funktionen lassen 6 Quarz-Synthesizer-Abstimm 
sich VPS-gesteuerte Sen- system für 32 TV-Programm- 
dungen programmieren, speicher | 


Zeitlupe un Super- | 


‘D Timer 30 Ta: 'e/8 Programme 





Standbild sind ebenfalls sowie „Everyday“ und „Every- 
fernbedienbar. week‘ 
DerTennis-Aufschlag wird | ® Infrarot- | 
exakt Bild-für Bild sichtbar | g Uklone: 
- ohne Zittern und Streifen. ep giereg meer 
Selbst wenn Sie vier Cp mp LR bs nn 
Wochen Urlaub machen, Së, 
wird Ihr Lieblingsfilm H R per GG nen 
| aufgezeichnet. Das garan- g KS — d2 
tiert der 30-Tage-Timer für 
8 Programme. H irferegler HA | re 
EI nt nnitttunktion 
@ Alun n-Druckgußchassis n l 
O Direct-Drive Motor, auarz REED: 
jeregelt 


+ Leistungsaufnahme: 35 Watt 


video 1+ 





Panasonic 





VHS-VIDEO ® renge ` ` VHS VIDEO Dee 


NV-G 10EG NV-G7EG :- SH 


D Cewrc 
O Abmessungen 


Nur 38 cm breit und trotz- Der „Kleinste” von 
dem voll ausgestattet, z.B. Panasonic mit bewährter 





mit dem Hochqualitätsbild- VHS WG "Seef Technik: Verwindungsfreies | 6 Standbild 
system (HO). Damit Sie pereinzelbild ci Aluminium-DruckguBchas- | 6 Bildsuchlauf vor- 
besonders lange Freude an perfeinzeitlupe (1/8) sis und „HQ” für Qualitäts- | rückwärts 


Ha) Se 


GO Auto-Rewind und Memory- 
Funktion, Auto-Play, Auto-Eject, 


aufnahmen. Was der 
14-Tage-Timer für 4 Pro- 


Bildsuchlauf vor- und 


diesem Gerät haben, hat 
es ein verwindungsfreies 


| 
= 


| rūckwārts 


| r e e - 
Aluminium-Druckguß- | B Auto Kewind und Memory- ir ramme in Ihrer Abwesen- SE A dag ds — 
chassis. Mit einem Adapter | Funktion, Auto-Play, Aufo-Eject, om eit aufgezeichnet hat, läßt 6 Super-OTR-Funktion t 
: H | Auto-ON | «i vom Sessel SUPpeT- Eee NV-G7EG 
ist das Video-Programm- ee bidhane sich problemlos vom S e Aaen Schallunkien iere 


gler aus per Fernbedienung 


System nachrüstbar. 3 6 Sver OTRA Cf > 
r Arte abrufen. Der eingebaute 


4 = 4 e G Aluminium-Druckgußchassis 
Videoköpfe liefern ein aus- 





e = Assemble-Schnittfu = E ® Direct-Drive-Motor, quarz- 
gezeichnetes Standbild ra GC Gg We E lbs Kabeltuner sorgt für größt- geregelt 
und eine besonders GDiect:Drivadiei mögliche Programmvielfalt. | g Leistungsaufnahme: 31 Watt 


genaue Zeitlupe. Die Infra- | geregel 0 Gehäusefarbe: 


rot-Fernbedienung macht @ Frontlader mit Multifunktions | schwarz und silber 
den Komfort perfekt. anzeige 0 Gewicht: 7 kg 
0 VPS-Video-Programm-System | @ Abmessungen: 
O Frontlader mit Multifunktions nachrüstbar 38x9,9x35,3 cm (BxHxT) Gun 


O Kabeltuner 
6 HQ-IHochaualitäts-) Bild- 


Inzeige 


O VPS Video-Programm-Sys 





nachrūstbar 

0 Kabeltuner 

0 HQ-IHochaualitäts-) Bild 
system 


O HQ-Schalter normal/high 


NV-G 10EG 







NV-G7EG. 


HO Video Cassette Recor 





der.NV-G1U 


system 
O HQ-Schalter normal/high 
O Quarz-Synthesizer-Abstimm- 


Panasonic 





Getestet in: 
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HO Video Cassette Recorder NV-G7. Panasonic 





| VHS-KAMERARECORDER | 





NV-MSEG 


| VHS-Kamerarecorder fūr 

| normale VHS-Cassetten. 
Das bedeutet absolute 
Kompatibilität zu allen 
VHS-Recordern. Ohne 
Adapter, versteht sich! Der 
Kamerarecorder ist ideal 

| für Reise, Freizeit, Sport, 

| Spiel und Wohnzimmer. 
Dafür sprechen so wichtige 
Vorteile wie „HQ“, CCD- 
Sensor, Autofocus, vollau- 
tomatischer Weißabgleich. 
| Ausstattungsmerkmale, die 
| jede Aufnahme gelingen 

| lassen. Aber es kommt 
noch besser: die Hoch- 

| geschwindigkeitsabtastung 
bringt bei 1/1000 Sekunde 
Belichtungszeit die Bewe- 
gung so auf das Band, daß 
bei einer Slowmotion-Wie- 
dergabe (Zeitlupe) nichts 

| an Schärfe undTiefe ver- 
lorengeht. Eine spätere 
„Bild für Bild“-Analyse ist 
mit der M 5 kein Problem. 
Und das sogar 4 Stunden 

















Kamerateil: 

6 CCD-Sensor (Charge- 

Coupled-Device: 1/2” 

260 tausend Pixels 

@ Umschalter für H 

geschwindigkeits-/ g C 
pelen £ nasablāvfen 


| SG 
®\ schnitt 
O Lichtempfindlichkeit 10 Lux 
E ndardbeleuchtung: 











AU) Lux 
@ Datum /Uhr-Einblendung 
O Vollautomatischer Weißab- 
gleich 
® Objektiv: 6-fach Motor-Zoom 
mit Macrofunktion, automati- 
sche Blendeneinstel- 

ung, F 1: 1,2 (9-54 mm), Filter- 
durchmesser 49 mm 
0 Fade in/out 


| @ Rec Review 
| @ elektronischer 2/3” Sucher 


@ Anzeigen im Sucher: LED für 
REC/Batterie/ Indoor, Outdoor 
Weißbalance 

0 4-stelliges Bandzählwerk mit 
Memory 


Recorderteil: 

0 „HH9"(Hochavalitātbild- 
system] 

® Audio-Dubbing 


> Steuerung aller La fwerks- 
® Edit 
Technische Daten: 


O Horizontalauflösung: 

> 250 Linien 

0G Bandformat: VHS, max. 4 Std. 
mit E-240 

® Rauschabstand: 43 dB 

@ Aluminium-Druckgußchassis 
@ Direct-Drive-Motor, quarz- 
geregelt: 99,99% Drehzahl- 
genauigkeit 


| @ Spannungsversorgung: 





MS 


12 Volt DC 

0 Leistungsaufnahme: 

79 Watt (Standby: | W) 
O Gehäusefarbe: schwarz 
O Gewicht: 

2,5 kg lohne Batterien! 

@ Abmessungen: 

9,7 x 18,1 x39,8 cm (BxHxT) 
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VHSMOVIE Ap. 


VHS MOVIE CAMERA RECORDING AND PLAYBACK 


j bei | 




















| auf dem 
| Oszilloskop We Bet ize 
beem, e 
Bild auf dem 
Bildschirm 
E---- E 











DIR 


HO-(Hochgualitāts-)Bildsystem | Lieferumfang: ZU B F HOR 


20% höherer WeiBspitzen- 
Begrenzungspegel 


| Helligkeitssignal 


0000 


(20. 10.1986 _ 


TAPE 


„assetien 
Narnanze 


Panasonic 






































P F 
BATTERY 
\ 
| DEW 
a 
| 
4| 
D PC-M 5E 
Systemtragekoffer 
für NV-M 5EG 
46x40 x17 cm (BxHxT) 
VW-VB 30 E 
Aufladbarer Akkusatz 12V/2 | 
tür NV-M 5EG 
2 VW-ACMIE 


Auto-/Boots-Akku-Anschluß- 
kabel für NV-M 5EG 
und NV-M1/3EG 


4 VW-RMIE 
Pausenfernbedienung für 


NV-M5EG undNV-MV3EG 8 





MIC 













VHS-PORTABLE 
NV-180 EG 


Der kleinste und leichteste 
VHS-Portable der Welt in 
PAL-Version. Mit Insert- 
Schnitt und dem berühmten 
2 Doppel-Videokopf- 
System, das für perfekte 
Standbilder, Einzelbilder 
und Zeitlupenwiedergaben 
sorgt. Natürlich stör- 

und zitterfrei. 





6 Ultra leicht (2,3 kg] für max. 
4 Std. Aufnahme mit Cassette 
NV-E 240 

@ 2 Doppel-Videokopf-SYstem 
(4 Videokēpfel 

@ Super-Standbild, Einzelbild 
und Zeitlupe ohne Störstreifen 
und Zittern 

@ Insert- und Assemble-Schnitt 
O Nachvertonung 

O Mono Tonaufzeichnung 

0 Memory 

0 ICD-Multifunktionsanzeige 
0 Restbandanzeige in 5-Minu- 
ten-Schritten 

@ Automatische PAL-SECAM 
(DDRI Umschaltung 

O Anschlußmöglichkeit 

für Kabel-Fernbedienung 
VW-R 17E 

@ Breite mit Tuner 

VW-ET 180EG genau 43 cm 
O Gehäusefarbe: schwarz 

® Gewicht: 

2,3 kg lohne NC-Akkul 

0 Abmessungen: 

21,5x6,9x 26,3 cm (BxHxT) 





Technische Dote 











Praktische Tragetasche zu NV-180 EG 


O Mitgeliefertes Zubehör: 
Tragetasche (schwarz), Trage- 
riemen Toneingangs-Dämpfungs- 
glied,Videokabel (DIN), 
Ohrhörer 


Getestet in: 
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VHS-TUNER/TIMER 
VW-ET180EG 


DieserTuner macht den 
NV-180 EG zum Heimgerāt 
mit allem, was dazu gehört: 
Kabeltuner, Programmier- 
möglichkeit für 8 Pro- | 
gramme in 14 Tagen und 
Infrarot-Fernbedienung. 
VW-R 17E als Sonder- 
zubehör. 








O 15 TV-Programmspeicher 
0 Kabeltuner 

0 14 Tage/8 Programme inkl. 
Everyday und Everyweek- 
Aufnahme 

O „OTR”-Aufnahme mit 
Standby-Funktion 

@ Einfache | Stecker-Ver- 
bindung zu NV-180EG 

@ Akku-lo 
NV-180EG 

0 Gehäusefarbe: schwarz 
O Gewicht: 3,0 kg 

@ Abmessungen: 
21,5x6,9x273 cm (BxHxT) 


Act tan fī 
detunktion tūr 





Kombinationsvorschläge 
Wiedergabe 













Netz-/Lodeteil 


= 


Net? /Lodeteil 


für NC-Akku 


Wiedergabe bespielter Cassetten sowie 
Aufnahme und Wiedergabe von Fernsehsendungen 










sowie 


Portoble Tuner 














Lef a 
eu 
De — 
F) Portable Video-Komera 


(Außer Haus) 


frarot-Fernbedienung 


Videorecorder 


ss 
` Netz-/Lodeteil 
Auto Anschlußkabel für NC Aku 


Aufnahme und Wiedergabe von diving | 


fE A 


Kamera-Aufnahmen und Wiedergabe im und außer Haus. 
Aufnahme und Wiedergabe von Fernsehsendungen 
sowie Wiedergabe bespielter Cassetten 









Less 
Net: /Lodeteil Portable Tuner 









30 Funktionen 


Son jerzubehēri 





VHS-FARBKAMERA 
WVP-F 2E 


Wenn Sie diese 900 
leichte Sensation in d 
Hand nehmen, haben Sie 
alles, was Sie zum Filmen 
brauchen. 





| Modernste Technik: 


CCD-Sensor statt Röhre. 
Autofocus für immer 
scharfe Bilder, vollauto- 
matischer Weißabgleich - 
damit Grün auch Grün ist 
und Weiß natürlich Weiß. 


6 Lichtemptindlichkeit: 10 Lux 
O Standardbeleuchtung: 
1400 Lux 

G Integrierte Fernbedienung für 
NV-180EG/NV-100EG 

O VHS-Kompatibilitätsschalter 
@ Titel/Datums-Einblendung 
@ Anschluß fūrTitel Key Board 
WV-KB 10E 

GO Rec-Review-Funktion 
(NV-180EG) 

0 Autofocus, Bildausschnitt 





wählbar 


| @ Vollautomatischer Weiß- 


WVP-F2E 





WV-Q 42 E Schultergurt für WVP-F 2 E. 
WV-CL 18 E Weitwinkel-A 
WV-CL 17E Telek 

WV-KB I0E, Tit WVP-F2E 


Das Herz der WVP-F 2 €: 
Der 1/2” CCD-Halbleiter-Chip 


O Sucher: Elektror 

(1,8 cm] Sucher 

O Aufnahmesystem 
Einzeltrāgertreguenz-M 

G Abtastsystem: 625 Zeile 
50 Felder/25 Bilder prc 
Sekunde 

@ Synchronisierung: Interr 
Synchronisation 

@ Aufnahme: 1/2” CCD-Hall 
leiter Chip, 280 Linien 

O Spannungsversorgung: 
Gleichstrom 

O Leistungsaufnahme: 5 W 
0 Gehäusefarbe: schwarz 
@ Gewicht: 

900 g ohne Kabel 

@ Abmessungen: 


12,5x9,1x23,3 cm (BxHxT) 


| Getestet in: 
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el-Adapter für WVP-A 1 E,WVP-A 2 E,WVP-F 2 E. 
nverter tūr WVP-A 1 E,WVP-F 2 E.WV-KB 10E, 









WV-CC 21 E Tragetasche für 
WVP-F 2 E 


KAMERA 


PROFI-FARBVIDEO- 





WVV 3E 








sind rot. a 
Anderen Farben werde 
gemischt. Vie VV V-V 
kamera mit inr 
zeichr et di 

: e A 
ieger inrer A 
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verlangt. 


SONDERZUBEHOR 





WV.VF 65 E Elektronischer Sı 





WV-AD 15BE Dio-Adopt: 


Get 


WV-LK 32 Kurbelwellenset für 
WV-LZ 32/10 E 


Nicht nur 3 Röhren machen 
eine Profi-Kamera aus, 
sondern auch wichtige 
Details wie: 


Auto Center (Automatische 


Rasterdeckung aller 
3 Röhren) 


Automatischer Schwarz- 
abgleich sowie vollauto- 
matischer Weißabgleich 
mit 2 Abgleichs-Speichern. 


WV-KB 12 E Titel-Keybi 


l Titel rc It ar, d roer 


WV-LZ 32/10 E Studio-Objektiv 
lOfact Servo-Zoc m, t 1,4 
Filtergewinde Ø 67 mm 








Das 10-fach Zoomobjektiv 
mit Servomotor läßt 
eine kontinuierliche Zoom- 
geschwindigkeit zu. 


Umfangreiches Zubehör 
rundet das Prachtstück erst 
richtig ab. 


jesamt 2 Stunden Betrieb m 
ku WV-PS 33 wird durch d 


WV AD 33 E Ger lock-Adapter 





|  Farbbalken-Generator 


O Vollautomatischer Weiß- 
abgleich 

O 2-facher Weißbalance- 
Speicher 

O Mechanische Rastereinstel- 


| lung automatisch lauto center) 


@ Fade in/out 

@ Videoverstārker 3-stufig 
schaltbar (0 dB, + 6 dB,+12 dB) 
@ Negativ/Positiv-Umschalter 
O VTR-Kompatibilitätsschalter 
@ Verstellbarer elektronischer 


)UCNEe 


| @ Technische Daten: 
® Röhrenart: 3 x 1/2” Newvicon 


mit Glasprisma Anordnung 
© Abtastsystem: PAL, 625 
Zeilen, 50 Halbleiter 

@ Auflösung: > 570 Linien, 
Bildmitte 

O Synchronisation: intern 
lextern per Adapter) 

O Objektiv: IO-fach Servo- 
Motor-Zoom, F1:1,4 

6 Rauschabstand: 52 dB 
0 Lichtempfindlichkeit: 30 Lux 
(+12 dB Verstärkung) 


WV-RC 33 E Fernbedienungseinheit 


Tu 


vw 


WV-PS 60 E Akku f 
(o. Abb.) 











WV-PS 33 E Akku für 2 Std. Betriet 


@ Elektr 
@ Spanr 


® leistungsaufnat 


© Gehäusefarbe: schwarz/m 


@ Gewicht: 4,5 k g 
O Abmessungen: 
23,3 x26,1 x 43,8 cm (BxHxT 


| @ Im Lieferumfang enthalten 


WV.V 3 HE Kamerakor 
WV-VF 34 E elektronischer 
1,5” S/W Sucher 

WV-MC 34E Stereomikrof 


WV-LZ 33/10 E Servo-Zoom 


WV-CC 35 E Tragekoffer 








WV-PS 31 Net 
DE-1232 Batterie 
nd WV-PS 60 E 









WV-Q 30 E Bruststüt 


‚der für WV.PS 33 E 
















SEMIPROFESSIONELLE 
FARBKAMERA 


WVP-F 10 E 


Das Video-System schlecht- 
hin: Ob mit dem Objektiv 





Ihrer Kleinbildkamera oder 


unserer Kit-Ausrüstung - 
immer eine runde Sache. 
Der moderne CCD -Sensor 
sorgt für die extrem hohe 
Auflösung von 380 Linien. 
Die Elektronik der F 10 E 
hat die Hochgeschwindig- 
keitsabtastung, d. h. ReiB- 
schwenks lassen noch 
Detailauflösungen zu, die 
einer VerschluBzeit von 
1/1000 Sekunde entspre- 
chen. Für den Sporteinsatz 
und zur Analyse ein unum- 
gänglicher Vorteil. 


@ 2/3" CCD-Sensor 

(Charge Coupled Device) 

O Lichtempfindlichkeit 

7 Lux (F 1,4),10 Lux IF 1,6) 

@ Auflösung 380 Linien 

O Vollautomatischer 
Weißabgleich und manueller 
Weißabgleich e 

@ 3-stufiger Empfindlichkeits- 
schalter (0 dB, +12 dB, +18 dB) 
@ automatische und manuelle 
Blendenregelung 

@ 35 mm-Adapter für: 
CANON, NIKON, MINOILTA, 
OLYMPUS, PENTAX 

@ für verschiedene 
System-Angebote vorbereitet 
(WVKT100/KT 200) 

O C-mount-Adapter im 
Lieferumfang 

















ıkörper WVP-F 10 E mit 

























WV-KT100 E |WV-KT 200E 





Die semiprofessionelle 
Ausrüstung für den Korpus 
der WVP-F 10 E. 


@ |“ elektronischer Sucher mit 
Tragegriff 

@ 8: Motor-Zoom-Objektiv mit 
Macrofunktion (10,5 - 84 mm 
@ FI: 4, Filterdurchmesser 58 mm 
G Auto-Focus nach dem TTL- 
Prinzip (Through The Lens) 

@ Schulterstütze mit Griff, ver- 
stellbar: Datums-Einblendung, 
Stoppuhr, Pos./Neg.-Umschal- 
ter, Integrierte Fernbedienung 
für NV-100/180 EG, 

Fade in/out,Rec Rev 

@ Schulterpolster 

@ Schultertragegurt 

G Stereomikrofon 

O Kamera-Kabel (2,5 m) 








WVP-F10 E mit WV.KT 2C 
Fūr Profis: 
Die neue WV-KT 200 Aus- 


stattung für den Korpus der 
WVP-F 10 E. 


@ |" elektronischer Sucher mit 
Tragegriff 

@ 12:1 Motor-Zoom Objektiv mit 
Macrofunktion (10,5 -126 mm 
@ F1.|,6, Filterdurchmesser 72 mm 
O Schulterstütze mit Griff, ver- 
stellbar: Datums-Einblendung, 
Stoppuhr, Pos./Neg.-Umschal- 
ter, Integrierte Fernbedienung 
für NV100/180 EG, 

Fade in/out,Rec Rev 

@ Stereo-Mikrofon 

O Gen-lock Adapter zur 
externen Synchronisation 


0G Kamera-Kabel (2,5 m! 





ZUBEHOR 


Standard 


GO WV-CA 10 E Videorecorder- 
Anschlußkabel (k 

O WV-CC 28 E Tragetasche 

O WV-PS 03 Netzadapter 
Kamerarūckseiten-Montage 
O WV-Q 44E Kameratragegurt 
0 WV-Q 43E Schulterpolster 
O WV-AD 16 E C-mount- 
Adapter 

GO WV-KB 12E Titel-Keyboard 
O WV-AD 15 BE Dia- 
Filmabtaster 

O WV-CL19P|5xTelekonver- 
ter-Aufsatz für WV-LZ 14/8 AFE 
und WV-LZ 14/12 E 

O WV-LZ 14/8 AFE 

8 x Motorzoom F:1,4 

(10,5—84 mm! Filter O 58 mm 
O WV-Z14AN2E 

12 x Motorzoom/ Macro F:1,6 
(5-126 mm) Filter O 72 mm 

O VW.VFOIEl"s/w-Sucher 
O WV-GR12E Schulterstütze 
@ WV-MC12E Stereo-Mikrofon 


eeee ` 













Studio 


O WV-RC 35 RCU Kamera- 
Fernbedienungseinheit 

6 WV-AD 37E RCU-Adapter 
für RCU-Anschluß 
Kamerarūckseite) 

O WV-AD 36 E Gen-lock- 
Adapter (Kamerarückseite) 

0 WV-Q 39 E Montageplatte 
für den 5" Sucher 

O WV-VF 65E 5” s/w-Sucher 
O WV-RI2E 
Kamera-Fernbedienung 

O WV-PH 10 E Motorbetriebe- 
ner Kamera-Stativkopf, 
fernbedienbar 

O WV-Z15/12P 

12 x Motorzoom/Macro F:1,6 
(10,5—126 mm! Filter Ø 72 mm 
O WV-LK 11 P Kurbelwellenset 
für WVZ 15/12 P 

@ 14 C 30 14 pol. Verlänge- 
rungskabel, 10 m 

@ WV-CA 11 E 14 pol. 
U-matic-Anschlußkabel 











Spezial 

@ 35 mm-Adapter für: 

CANON WVAT2IE 

NIKON WV-AT22E 

| MINOLTA WV-AT23E 

OLYMPUS WV1T 24E 
| ci PENTAX WV.T 25E 
| Technische Daten siehe Seite 62 | 
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(12x mit 1,5x Tele-Konverter 


WHITE 
BALANCE 






WV-KT 100 E WV-KT 200 E 


WVP-F 10 E e 
Panasonic 


15 





WV-J 20 AE 


Uberspieleinheit. 

Mit diesem Gerät können 
Fotos/Filme von 8-35 mm und 
auch Dias auf Videocassette 
Ūberspielt werden. 

Dabei sind auch Gestaltungs- 
mēglichkeiten durch Titel- und 
Texteinblendungen über die 
Projektionsscheibe gegeben. 
Die WV-J 20 AE kann mit den 
Panasonic Video-Farbkameras 
WV-3200 E,WV-3030 E, 
WV-3000 E,WVP-50E, 
WVP-55 E,WVP-IOOE, 
WVP-200 E,WVP-A 1E, 
WVP-A 2E,WVP-F2E, 
WVP-G 1 E,WVP-F 10 E 

und WV.V 3E benutzt werden. 


0 Gewicht: 3,1 kg 

@ Abmessungen: (BxHxT) 
zusammengelegt: 
41,5x19,3x15,5 cm 
aufgestellt: 

41,5x26x15,5 cm 


Technische Daten siehe Seit 





ZUBEHOR 
KAMERA 


(D WV-AD 10 E 


| Adapter zum Betrieb von allen 





Panasonic Videokameras in 
Verbindung mit SonyVideo- 
recordern 


D 10 H-50 ASE 
Kameraverlāngerungskabel für 
10 pol. Kabel, mit Kupplung und 
Stecker IK 101 für alle 
Panasonic-Kameras (15 m) 


© WV-AD TE 
Adapter für WVP-A 1 E, 
WVP-A 2 E und WVP-F 2 zur 
Betrachtung von Dias oder 
Farbnegativen 


(O) WV-PS 01 AE 
Netzteil fūr alle Panasonic 
Kameras mit K 10 Anschluß, 
Stereoausfūhrung 


WJ-S1E 


Video-Bildmixer. 


Mit diesem Video-Bildmixer und 


der dazugehörigen s/w-Titel- 
Kamera machen Sie aus Ihren 
Videofilmen was Sie wollen: 
Bild-Überlagerungen, mischen, 
Einblendungen positiv und 
negativ, zusammenschneiden 
von Bildern horizontal und 
vertikal oder weiche 

Ein-und Ausblendungen. 


Video-Kamera 





Video-Kamera 
mit externer 
Syncronisation 


WJ-S1E 


Anwendungsmēglichkeit: 


Dazu: Titel- oder Grafik-Einblen- 


dungen in 7verschiedenen 


Farben. Zwei Kameraanschlüsse 


® Gewicht: 

Bildmixer: 3,25 kg 
Kamera: 0,7kg 

6 Abmessungen: (BxHxT): 
Bildmixer: 40x8,8x18,8 cm 
Kamera: 8,9 x16,4 x26,l cm 


Video-Recorder TV-Monitor 


ZUBEHOR 


|VHS-VIDEO 


O BNC.v* 


Ūberspielkabel Video IBNC] für 


| alle Panasonic Videorecorder 


2) BNC-A* 


Joerspielkabelv 


fūr alle Panasonic Video- 
recorder 


| 
O) BNC-C* 
Überspielkabel Video (BNC/ 
Cinch) für alle Panasonic Video- 
recorder 


(D VW-VPS 

Adapter fūr das Video-Pro- 
gramm-System (VPS) für 
NV-G 7/10 EG 


© VAS-5* 


Anschluß von 2 Videokameras - davon eine extern synchronisierbar. Cinch/BNC-Adapter für alle 
Nun ist eine Bildūberlagerung oder z.B. Ein-und Ausblenden 
horizontal oder vertikal mit zwei Kamerabildern möglich. 
Zusätzlich können Titel über die Titelkamera eingeblendet werden. 






5) VW-AM 1EG* 


NV-M I/M 3 EG mit HF-Conver- 
ter und A/V-Ausgang 


CO VW-VBM 3 E* 
Aufladbarer Batteriesatz 
12 V/2 h für NV-M 1/3 EG 


O VW-PM1E* 
Tragehilfensatz, gepolsterte 
Schulterstütze und Trageriemen 
fūr NV-M1/3 EG 


GO) VW-RM1E 
Pausen-Fernbedienung fūr 


NV-M 1/3 EG 


@VW-ACM 1E 
Auto-Boots-Akku-Anschlußkabel 
für NV-M1/3/5 EG 


VW-KM 3 E* 
Aufnahme-Adapter (A/V) für 
NV-M 3EG 


WV-LK 10 AE 
Filterset und Adapterringe 
— 2 Spiegelprismen 
-] Center-Focus -Linse 
- | Polaroid-Filter 
- 4 Adapterringe auf 58 mm von 
49,52,55,62 (mm) 


Ò WV-LZ 09/12 E 
Wechselobjektiv (Bajonett) für 
WVP-200 E, 12fach Motorzoom 
(10-120 mm! Lichtstärke 1:2 


(9 PC-M 3E 
Aluminiumkoffer für NV-M 1/3 EG 


WV-T 30 E 
Kamera-Stativ 
Höhe: 154,2 cm, Gewicht: 2,7 kg 


(9 WV-D10E | 
Stativwagen, besonders geeig- 
net zur Kombination mit 
WV-T30E 

Gewicht: 2 kg 


| O 


Ss 





Panasonic Videorecorder 


y 





M3 VHS mane 


8 
2 
WV-TIOE 
Ministativ, Schnappverschluß, 
Höhe: 33,3 cm, Gewicht: 610 g 


(D WV-CC 18 AE 
Tragetasche für A-Serie- 
Cameras weich, Farbe: schwarz 


PC-180 E 

Video-Koffer aus Aluminium für 
NV-180 EG, plus WVP-FZE, 
WVP-A 1 E und WVP-A ZE 

plus | Reserve-Batteriesatz 
VW.VB 30 E plus Netz-/Ladeteil 
VW-A NE. 

Abmessungen: 

außen 49x34 x16,5 cm 

innen 47x32 x12 cm (BxHxT) 


* Service Artikel 





© VJA-0180* 
Ladekabel für LCS-2012 E 
und VW.VB 30E 


(D VFK 0185* 
Reinigungskassette fūr alle 
VHS-Recorder 


LCS-2012 E* 
Aufladbarer Batteriesatz 12V 
fūr NV100 EG 


CD NV-B 13 E* 


| Netz-/Ladeteil fūr NV-100 EG 
| (D WA-0130* 


HF-Antennenkabel (Stecker- 
Kupplung, 2 ml 


(D VW-A 18E 
Netz-/Ladeteil für den Betrieb 
des NV-180 EG ar Wechsel- 
strom 220/240 V incl. Schnell- 
Ladefunktion für NC-Akku. 


(Ò VW-AC18E 


Auto-/Boots-Akku Anschluß- 
kabel 12 V fūr NV-180 EG 


S 


AT VIC 
| 


N 





(Ð VW-VB 30 E 
Aufladbarer Batteriesatz lé 
12 V/2 AH, Ica. 2 Std.) für 
NV-180 EG und NV-M 5EG 
VW-A TE 
Netz-/Ladeteil einschiebbor 
NV-180 EG,NV-M 5EG für 


100-240 V Wechselstrom. 
Zusätzlich Akku-Ladefunktio: 


(9 VW-R17E 
Kabel-Fernbedienung 
12 Funktionen für NV-180 EG. 


NV-A 13 E* 
Kabel-Fernbedienung für 
NV-100 EG (12 Funktionen) 


CD VW-R 18 E 
Infrarot-Fernbedienung 30 Funk 
tionen für VW-ET 180 in Verbin- 
dung mit NV-180 EG 


NV-A 17E* 
Infrarot-Fernbedienung für 
NV-100 EG 16 Funktionen); nur ir 
Verbindung mit NV-V1OE 


È 


* | 
e Artikel 




























COLOR-TV 
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| COLOR-TV 


TX-2878 DR 


70 cm-FST-Farbfernseher. 
FST ist die Abkürzung für 
Flat-Square-Tube, zu 
deutsch: rechteckige Flach- 
bildröhre. Diese neuartige 
rechteckige Röhre macht 
die Fernsehbilder in den 
Ecken um ca. 15% schärfer. 
Schärfere Bilder, bessere 
Töne und noch mehr Kom- 
fort, so könnte der Steck- 
brief zu diesem neuen 
Fernseher heißen. 


TX-C 28 DR 


70 cm rechteckige Farbe 
und Stereo im Art-Design: 
alpha tube heißt dieser 
Fernseher, weil der Begriff 
Farbfernseher viel zu 


wenig ist für dieses schöne 
Stück. 





Seine 2- Weg Lautsprecher- 
Systeme, seine Stereo- 
Basisverbreiterung und 
seine getrennten BaB- und 
Höhenregler verbessern 
den Ton in Ihrem Wohnzim- 
mer ganz erheblich. 

Und seine 58 Funktionen- 
Infrarot-Fernbedienung, die 
auch den eingebauten 
Videotext sofort abruft, 
kann sogar für Panasonic- 
Videorecorder benutzt wer- 
den. 


Panasonic 


Neben den zusätzlich 
anschließbaren Laut- 
sprechern sind zwei Video 
Ein- und Ausgänge vorhan- 
den, damit Sie nicht vom 
Sender abhängig sind — 
falls auf den Kabelkanälen 
mal nichts los ist. 


@ 70 cm 110° Rechteck-Flach- 
bildröhre (FST) 


L | e 
O Kobeltuner 
IE Tr 1 T D? e ée e 
@ SOTV-Programmspeicher 
G Infrarot-Fernbedienung für 
LOK H r FN H 
58 runkfioner INASONIK 
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vide Cd K 
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M 
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Mit insgesamt 2000 
Zeichen löst Ihnen diese 
ÊX tube auch die klein- 
sten Schriftzūge auf. 

Der eingebaute Videotext 
kommt so optimal zur 
Geltung. Übrigens für 
SECAM (DDR in Farbe) ist 
auch schon vorgesorgt — 
nur das Programm müssen 
Sie noch einschalten. 


@ 70 cm 110° Super Quintrix 
Rechteckbildröhre 

O Kabeltuner 

O 29TV-Programmspeicher 

0 Infrarot-Fernbedienung für 58 
Funktionen auch für Panasonic- 
Videorecorder und Videotext 
O Videotext eingebaut CCT 
(d.h. Computer gesteuerter 
Videotext! 

O Stereolautsprecher eingebaut 
O Stereo-Basisverbreiterung 

@ Ausgangsleistung: 10 W 

GO Getrennte Baß- und Höhen- 
regler 

@ Anschlüsse: 

-21 pol Euro-Norm-Stecker 
-DIN-AV-Buchse 
-Videoausgang (BNC) 

- Audioausgang IRC Al Sterec 
— 2 Lautsprecheranschlüsse 
[Stereo 


r 
“ 


-K Inc p 4% 
i \ A 
DA [ U bai VV [ 
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L V L7 L k 


O Gehäusefarbe: anthrazit 
O Gewicht: 50,7 kg 

@ Abmessungen: 

69x64 x 59,2 cm (BxHxT), 
ohne Rollen Höhe 58,5 cm 


O Gehäusefarbe: schwarz 
@ Gewicht: 39,7 kg 

O Abmessungen: 

82,6 x 54,8 x47 cm (BxHxT 


- 











Infrarot-Fernbedie 
für 58 Funktioner 
für Panasonic Videore 


und Videotext 
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Die neue 2000 Zeichen Auf 


des TX-C 28 DR 





TY LA 28 Met d P dest für 
| TX-C 28 DR, mit Einschubfach 
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| COLOR-TV 


TC-2458 DRS 


63 cm-FST-Stereo Farbfern- 
| seher — ein Farbfernseher 
mit Soundübertragung 
direkt nach vorne. Natür- 
lich in 3-Wege Technik, d.h. 
je ein Baß- und Hochton- 

| lautsprecher pro Kanal, und 
| den Klang konnen Sie 
durch Stereo-Basisverbrei- 
terung räumlich verbes- 
sern,— auch bei Mono. 

Fūr das gute Bild sorgt die 
FST-Bildröhre, flach und 
rechteckig wie ein Foto und 
in den Ecken um glatte 
15% schärfer. 





| COLOR-TV 





TXC22DR TC-C22DR | 


55 cm FST-Stereo-Farbfern- 

| seher mit eingebautem 
Videotext. FST für schärfere 
Bilder, Stereo für besseren 
Ton - alles in allem einen 

| guten Draht zu allen neuen 

| Medien: dies bieten die 

| C-22er Fernseher im 
Monitor-Look. Wählen Sie 
selbst: ob mit Videotext 

| oder SECAM (DDR in 


Farbe) eingebaut, oder zum | 


individuellen Nachrüsten - 
wir haben alle drei 
Versionen für Sie parat. 


O Videotext eingebaut CCT 

(d. h. Computer gesteuerter 
Videotext! 

@ technisch wie TC-C 22 DR 

O PAL/SECAM IDDR in Farbel- 
Adapter nachrūstbar (TY-U 5) 


TC-C 22 DRS 


55 cm FST-Stereo-Farb- 
fernseher mit eingebautem 


SECAM (DDR in Farbe) 


“ techr 
O Videote 
(TY-500 A). 


e TC C 22DR 


ieotext 





| 68,2 x54,1x44,3 cm (BxHxT) 


| - Video Out (BNC) 


| -2 Kopfhöreranschlüsse, davon 





| (2x 10W,4 Ohm! 


| @ 55 cm 90° Rechteck-Flach- 
bildröhre (EST 
0 Kabeltuner 
@ 29TV-Programmspeicher 
| @ Infrarot-Fernbedienung für 58 
Funktionen, auch für Panasonic- 
Videorecorder und Videotext 
0 Zwei 2-Weg-Frontlaut- 


@ 63 cm | 10° Rechteck- 
Flachbildröhre (FST) 

0 Kabeltuner 

@ 29TV-Programmspeicher 

@ Infrarot-Fernbedienung für 58 
Funktionen, auch für Panasonic- 
Videorecorder und Videotext 

@ Zwei 3-Weg-Lautsprecher- 





COLOR-TV 


TC-2168 DRS 


| Der bewährte Farbfern- 
seher mit 55 cm-FST- 
Bildröhre. In Stereo und 





E 


69,3 — 44,6 





Stereo SS GG 


system | ebenfalls mit Raumklang sprecher 
© Ausgangsleistung; 15 W ausgestattet. | @ Ausgangsleistung: 15 W K IS 
21 pol. Euro-AV-AnschluB O Stereo-Basisverbreiterung ER | 


O Stereo-Basisverbreiterung 
0 Boß-und Hēhenregler 

G Attomatische Schlof, 
Funktion 

@ Anschlüsse: 

21 pol Euro-Norm-Buchse, 
DIN-AV Kopfhöreranschluß 


6 Baß-und Hēhenregler 
@ Automatische Schlof. AMBIENCE | 
Funktion Raumklang 
@ Anschlüsse: = 
-21 pol Euro-AV-Anschluß 

@ PAL/SECAM IDDR in Farbe) 


(Scart). SECAM (DDR in 
Farbe) eingebaut. 








@ PAL/SECAM (DDR in Farbel eingebaut 

eingebaut O Videotext nachrüstbar 
O Videotext nachrüstbar | (TY-500 A) 

(TY-500 A) O Gehäusefarbe: schwarz 


@ Gewicht: 28,4 ka 
0 Abmessungen: 
69,3x475x44,6 cm (BxHxT) 


O Gehäusefarbe: schwarz 
0 Gewicht: 43,8 kg 
O Abmessungen: 


siehe Seite 64 


che Dater 
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arot-Fernbe 


i TC-2168 DRS: 
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55 cm 
FST-Stereo-Farbfernseher 





o e | 


< II Se Bıldschi saa 


Raumklang 





O 55 cm 90° Rechteck-Flach- 
bildröhre (FST) 

kā Kabeiltuner 

0 29TV-Programmspeicher | 
@ Infrarot Fernbedienung für 58 
Funktionen auch für Panasonic 
Videorecorder und Videotext | 
O Zwei Breitband-Lautsprecher | 
GO Ausgangsleistung: 10 Watt 
@ Stereo, Basisverbreiterung 
0 Bab-und Hēhenregler 

@ Automatische „Schlaf”- 
Funktion 

@ Anschlüsse: 

-2] pol Euro-AV-Buchse 
-DIN-AV-Buchse 

- DIN-AV-IN-Buchse 

an derVorderseite 

- externe Lautsprecher- 
Klemmen 





- Audio Out zum Verstärker 


einer mit stufenlos regelbarer 
Lautstärke 
O PAL/SECAM IDDR in Farbe!) 
nachrüstbar (TY-U 5) 
O Videotext nachrüstbar 
(TY-500 A) 
O Gehäusefarbe: anthrazit 
0 Gewicht: 33 kg 
® u ge 

x lem (BxHxT) 








Panasonic 


| COLOR-PORTABLE 


TC-1767 DRS 


44 cm-FST-Farbfernseher, 

klein, fein, scharf und schön 

und mit allem ausgestattet, 

| was Sie brauchen. Infrarot- 

| Fernbedienung nicht nur 
für den TC-1767 DRS, 
sondern auch für Panasonic 
Videorecorder sowie das 
nachrüstbare Videotext- 
board TY-550 A,SECAM 
(DDR in Farbe) ist bereits 

| eingebaut. 

Der Video- und Audio- 

Direktanschluß ist problem- 

los über die 21-polige Euro- 

Norm-Buchse möglich. 

















COLOR-PORTABLE 


TC-1665 DRS 


| 42 cm-Farbfernseher mit 
Infrarot-Fernbedienung im 
Monitor-Look. Mit 30 TV- 
Programmspeichern bleibt 
kein Kabelkanal unge- 
sehen. Sogar die Lautstärke 
wird durch einen grünen 
Balken sichtbar gemacht, 
der anzeigt, wie Laut Sie 
gerade hören. Dazu ein 
Video- und Computer- 
Direktanschluß. SECAM 
(DDR in Farbe) ist 
eingebaut. 


TC-1665 DR 


42 cm-Farbfernseher, tech- 
nisch wie derTC-1665 DRS, 

jedoch ohne SECAM (DDR 
in Farbe). 


| @ 44 cm 90° Rechteck-Flach- 
| bildröhre (EST 


0 Kabeltuner 

@ 29 TV-Programmspeicher 

@ Infrarot-Fernbedienung für 45 
Funktionen, auch für Panasonic- 
Videorecorder und Videotext 

O 2-Weg-Lautsprechersystem 
@ Ausgangsleistung: 3 W 

@ Klangregler 

@ Automatische Schlof, 
Funktion 

@ Anschlüsse: 

-21 pol Euro-Norm-Buchse 

- Kopfhēreranschluf 

@ PAL/SECAM IDDR in Farbe! 


| @ Videotext nachrüstbar 


(TY-550A) 

O Gehäusefarbe: anthrazit 
@ Gewicht: 18 kg 

@ Abmessungen: 

44,4 x 41,8 x42,4 cm (BxHxT) 


| @ 42 cm 90° In-Line-Bildröhre 
@ Kabeltuner mit Sender- 
suchlauf 

@ 30TV-Programmspeicher 
@ Infrarot-Fernbedienung für 

7 Funktionen 

O Monitor-Look 

@ Video- und Audio-Eingang 
O PAL/SECAM (DDR in Farbel 
6 Programmplatz-Anzeige auf 
jem Bildschirm 

@ Ausgangsleistung: 1,5 Watt 
0 Gehäusefarbe: 

schwarz und silber 

@ Gewicht: 12,6 kg 

0 Abmessungen: 

41,4 x38,3x 41,6 cm (BxHxT) 














COLOR-PORTABLE 


TC-1767 DR 


44 cm-FST-Farbfernseher, 
technisch wie der 
TC-1767 DRS, jedoch ohne 
SECAM (DDR in Farbe). 

















41,6 


















COLOR-PORTABLE 


TC-431 DRP 


Farbfernseher mit 36-cm- 
Super-Quintrix-Bildröhre. 
Die Infrarot-Fernbedienung 
für 16 Funktionen ist heraus- 
nehmbar, ein Kabeltuner ist 
selbstverständlich. 





Technische Date 





@ 36 cm-Color, 90° Super- 


Quintrix-In-Line-Bildröhre 


| @ Kabeltuner 


O Infrarot-Fernbedienung für 
16 Funktionen 


| @ Digitale LED-Kanalanzeige 
O Vorwahl vor 


|2 Programmen 
O Video- und Audio-Eingar g 
O SECAM (DDR) nachrüstbar 
O Kopfhēreranschluf 

O Gehäusefarbe: silber 

O Gewicht: 12 kg 

0 Abmessungen: 

45,2 x 31,9 x37 cm (BxHxT) 








Bildschirmtēxt M 


e 





Im Gerāt Integrierte 
nfrarot-Fernbedienung 
für 16 Funktionen 





COLOR-PORTABLE 


TC-1470 UDS 





Technische Daten siehe Seite 64 





TC-1100 SDN 


Dieser Farbfernseher ist 


| das ideale Zweitgerät. 


Und weil er eine Super- 
Quintrix-Bildröhre hat, ist 
sein Bild sogar noch 
schärfer, als Sie es von 
Ihrem großen Gerät her 


| gewohnt sind. Probieren 


Sie’s doch mal aus. 


® 29 cm Quintrix-Bildröhre 
O SECAM (DDR in Farbe) 
eingebaut 

@ |2 Volt Gleichstrom und 
220 - 240 Volt Wechselstrom- 





betrieb möglich 
O Auto/Bootsakku-Anschluß- 
kabel im Lieferumfang enthalten 


| @ Kabeltuner 


O 16 TV-Programmspeicher 
O Video und Audio Ein-und 
Ausgänge 

O Ohrhēreranschlvf 

O Gehäusefarbe: silber 

Front schwarz, getöntes Glas 
@ Gewicht: 9,5 kg 

0 Abmessungen: 
29,2x277x 34,7 cm (BxHxT) 


| = | Guintrix 








COLOR-PORTABLE | 


Klein aber scharf. Dieser 
| 37 cm Farbfernseher macht 
überall eine gute Figur. 
Wo immer er auch Dienst 
tut, sein eingebauter Kabel- 
tuner läßt keine Langeweile 
aufkommen. Und weil er 
sowohl in weiß, silber als 
auch in schwarz zu haben 
ist, trifft er genau Ihren 
Geschmack. Oder? 


| 








OG 37 cm-Color, 90° In-Line- 
Bildröhre 

GKabeltuner 

@ 30TV-Programmspeicher 

@ Ausgangsleistung: 1,5 VV 

O Monitor-Look 

O SECAM [DDR in Farbe! 
eingebaut 

G lautstārke-Anzeige auf dem 


| Bildschirm 


O Gehäusefarbe: schwarz 
@ Gewicht: l0 kg 

O Abmessungen: 

37x 33,9 x38 cm (BxHxT) 


E: 





Panasonic 














TC-801 SDP 


Klein aber fein, der 20 cm 
Farbfernseher/Monitor 
TC-801 SDP. Was der auf 
die Mattscheibe zaubert, 
erwarten Sie wahrschein- 
lich nicht einmal von einem 
Großen. Und dabei kann 
man ihn mit seinen 5,6 kg 
leicht als tragbar bezeich- 
nen. Bleibt eigentlich nur, 
Ihnen viel Spaß und ein 
gutes Programm zu 
wünschen. 


® 20 cm Quintrix-Bildröhre 

O PAL/SECAM IDDRI tauglich 
O 12 Volt Gleichstrom und 220 - 
240 Volt Wechselstrombetrieb 
möglich 

® Kabeltuner 

@ 12 TV-Programmspeicher 

O Video- und Audio-Ein-und 
Ausgang 

O Öhrhöreranschluß 

O Mitgeliefertes Zubehör: 
Ohrhörer, Auto/ Bootsakku- 
AnschluBkabel 

O Gehäusefarbe: silber 

Front schwarz, getöntes Glas 
@ Gewicht: 5,6 kg 

0 Abmessungen: 

21,6x21x 32,2 cm (BxHxT) 


X | À Guintrixļ 











Technische Daten siehe Seite 64 





COLOR-PORTABLE 





COLOR-PORTABLE 


TC-1470 UD 


37 cm Farbfernseher, tech- 
nisch wie der TC-1470 UDS, 
jedoch ohne SECAM (DDR 
in Farbe). Die Nachrüstung 
ist absolut problemlos 
(TY-A6), wann Sie wollen. 


O Gehäusefarben: 


schwarz, weiß, silber 














COLORTV. 


TC-4000 UD 

















Großer Sehbereich 





Vertikal + 10° 


SCHWARZ/WEISS- 
ANLAGE 


ÜBERWACHUNGS- 





CCTV 


Das TV-Uberwachungs- 
system fūr Sicherheit in 
vielen Bereichen.Bis zu 
drei Kameras können an 
den Monitor angeschlossen 
werden - die Lichtempfind- 
lichkeit garantiert viel- 
seitige Einsatzmöglich- 
keiten. 








| CinemaVvision 


=.) 


102 cm-Stereo-Projektions- 
Fernseher. Der totale TV- 
Spaß und ein Heim-Kino 
par excellence. Mit Stereo- 
Sound, auch über die HiFi- 
Anlage, und einer 4-Nor- 
men-Wiedergabemöglich- 
keit fürVideo. 





@ 4 TV-Systeme für die Video- 
Viedergabe über Norm- 
Ma m a PAL/SECAM 
DDR)/3,58 NTSC/4,43 NTSC 


bd Vorwat Imöglichkeit für 
Proaramme 

0: Tuner für 99 abstimmbare 

K ar ale 

0 > Stere RE E) 

2-Weg-Lautsprecher (22 W) 

pā Ambience Raumklan g- 

EN i C tür 

39 f ) 

0 | 

fūrVidec na A j 

O Gehäusefarbe: pa 


O Abmessungen: 


i s 
x124 x m (BxHx 





WV:-72 E 


23 cm-schwarz/ weiß- 
Monitor 


@ Anschlußmöglichkeit für 

| 3 Kamera 

@ Umschaltsequenz für die 
Kamera stufenlos von 1 bis 60 
»EKUNndENn 

O 3 Videoeingänge, 

| Videoausgang, | Video- 
recordereingang 

@ Anschlüsse für 3 verschiedene 
Alarmvorrichtungen wie z.B. 
Sprechanlage, Sirene, Beleuch- 
tung oderTür- und Fenster- 
Kontakte 

0 Stromversorgung: 

Netz 220 - 240 V/50 Hz 

@ Gewicht: 76 kg 

@ Abmessungen: 

29 6x21,1x23,9 cm (BxHxT) 


WV-80E 


Schwarz/weiB-Kamera mit 
Vidicon-Aufnahmeröhre 





0 Für Kabelwege bis max. 

800 m mit Spezial-Video- 

Koaxialkabel 

@ Mindesthelligkeit 10 Lux 

| © Standard-Objektiv, 16 mm, 
Lichtstärke | : 1,6 

O BNC-Anschluß 

0 Gewicht: 640 g 

a ee) 


= m H we kä 
x ` 


WV-85E 


Schwarz/weiB-Kamera mit 
Newvicon-Aufnahmeröhre 
@ Für Kabelwege bis max. 

800 m mit Spezial-Video- 
Koaxialkabel 

0 Mindesthelligkeit 0,5 Lux 

@ BNC-Anschluß 

0 Gewicht: 850 g 

0 Abmessungen: 

10,2 x4,9 x77 cm (BxHxT) 



























WV-83 Kamera-Adapter In Verbindung mit Monitor WV-72 E 


zum Anschluß von 3 weiteren Kameras. 


f ki 
a 








Objektive für WV-85 E 


Ob yiektive m. autor Bler 
WV-LA 8 B 

Weitwinke 

8,5 mm, Lichtstärke | 
Objektiv fūr WV-80 E 





VZ-MLIOP 
Weitwinkel-Vorsatz 
8 mm, Lichtstärke 1:1,6 





Le eigenen pel 
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Raumklang 


System 





WV-435 
Schwenkkopf fūr WV-80 E 
und WV-85E 


WV-95 





Wetterschutzgehäuse für WV-80 E 


und WV-85 


WV-445 

| Staubschutzgehäuse 
für WV-80 E 

und WV-85E 











VHS VIDEO- 
CASSETTEN 


Premium Standard-Band 


Dieses dauerhafte Band für 
den allgemeinen Gebrauch 
eignet sich hervorragend für 
einen breiten Bereich von 
Anwendungen. 


Entscheidend.ist das Panasonic- 
Bindemittel, das die Magnetbe- 
schichtung so unlösbar und 
strapazierfähig mit dem Träger- 
band verbindet, daß Dropouts 
sogar nach vielen Aufnahmen 
und Wiedergaben überzeu- 
gend minimal sind. Diese 
Bänder sind außerdem spezial- 
behandelt zur Reduzierung von 
Reibung. Ein Faktor, der sowohl 
Abnutzungen am Band selbst 
und am Videorecorder, als auch 
die Stabilität des Bandtrans- 
portes wesentlich beeinflußt. 


Premium Standard-Band 


Referenzband 


Zur < ag 
A Chroma-Fremdspannungsabstand: +2,0 dB ( +0,5dB: E240) 


JB (0 dB: E240) 





S EE HF-Ausgangspegei + 1.0 dB (0 dB: E240) 





LE) VT Audio-Fremdspannungsabstand: +1,0 dB (0 dB: E240) 
éL JAE EE 
23 La id 


Band-Lauffähigkeit (Reibungskoettizient) 


Super HG Band 


Das Super HG Band mit einer 
Beschichtung aus 0,3 um lan- 
gen Magnetpartikeln verleiht 
Bild und Ton gesteigerte 
Präsenz. Um den Störabstand 
des wiedergegebenen Video- 
signals noch weiter zu verbes- 
sern, sind die Partikel parallel 
zur Bandlaufrichtung ausgerich- 
tet, was eine bessere Ausnut- 
zung der Speicherfähigkeit 
ermöglicht. 


Die besondere Zusammen- 
setzung der magnetischen Band- 
beschichtung und das speziell 
darauf abgestimmte strapazier- 
fähige Bindemittel sorgen dafür, 
daß Dropouts verblüffend 
gering sind auch unter harten 
Einsatzbedingungen)!. 

Super HG mit seiner Anti-Statik- 
Behandlung ist hervorragend 
geeignet für wichtige Fernseh- 
programme, Videofilme in Eigen- 
produktion und andere Aufnah- 
men, die über lange Zeit in 
bestem Zustand bleiben sollen. 


Super HG-Band 


Referenzband 


— A a ie ākā 
— L ege 





EE Audio-Fremdspannungsabstand: +1,5 dB 





Band-Lauffähigkeit (Reibungskoeffizient) 


HiFi-Band 


Durch die Einfūhrung von HiFi- 
VHS-Videorecordern ist es jetzt 
auch möglich, HiFi-Stereo- 
Videoaufzeichnungen und/oder 
reine Hifi-Stereotonaufnahmen 
zu machen. Und das in einer 
Qualtität wie vom CD-Player. 
Panasonic Hifi-Cassetten wur- 
den speziell für die Erfordernisse 
dieses neuen Videorecordertyps 
entwickelt. 


Hi-Fi-Band 


Referenzband 






Zusammen mit besserer Bild- 
qualität als je zuvor, bietet 
dieses Band die exzellenten 
Störabstand-Eigenschaften 
und den breiten Frequenzgang, 
die Voraussetzung sind für 
echten High-Fidelity-Leistungs- 
standard. 

Die gleiche Qualität der 
Magnetpartikel und der 
Beschichtungstechnologie, 
welche derTonwiedergabe 
verblüffende Dynamik verleiht, 
sorgt auch für ein bemerkens- 
wert wirklichkeitstreues Bild. 
Die kräftigen Farben leuchten, 
und sogar feinste Halbtöne 
werden präzise festgehalten. 


Video-Fremdspannungsabstand: +3,0 dB 


e 
— TA... Fremdspannungsabstand: +5.0 dB 
Ef ķā sā ati 


Zéi V. 





Band-Lauffähigkeit (Reibungskoeftizient) 


/ — H 





ZUBEHOR 
TV 


dëi ër TA 
Autoanschlußkabel 12 V mit 
Krokodilklemmen, passend für 
TR-1208 S und alle 12V 
Panasonic Cassetten-/ 
Radiorecoder. 


OTY-170 E* 

Autoanschluß 12 V mit Stecker für 
Zigarettenanzünder-Buchse, 
passend für TR-1208 S,TR-602 S 
und alle 12V Panasonic 
Cassetten-/Radiorecorder 


G)TA-22 E/TSA-6180 * 
Aufsteckbare Teleskopantenne 
für Color-Fernseher TC-C 20D, 
TC-212 URD,TC-204 UR, 
TC-292 UR,TC-272 UR, 
TC-638 URD,TC-681 UR, 
TC-421 DR,TC-492 EU, 
TC-492 EUD,TC-333 EU, 
TC-431 DRP,TC-430 UDP, 
TC-450 UD/USD 


OTY-M12 

PAL/SECAM 

(DDR in Farbe)-Adapter für 
TC-223 DR,TC-430 UDP, 
TC-431 DRP,TC-C 20 DR 


ÖTY-M 22 
PAL/SECAM (DDR in Farbel- 
Adapter für TC-450 UD 


OTY-A6 

PAL/ SECAM (DDR in Farbel- 
Adapter für TC-1665 DR, 
TC-1470 UD 


OTY-U 5 

PAL/SECAM 

(DDR in Farbe)-Adapter für 
TC-2168 DR,TC-2458 DR, 
TC-2258 DR,TX-C 22 DR, 
TC-C 22 DR,TC-1757 DR, 
TC-1657 DR 


TY-550 A 
Videotext-Adapter fūr 
TC-1657 DR,TC-1757 DR, 
TC-1767 DR 


© TY-500 A 
Videotext-Adapter 

(CCT: Computergesteuerter 
Videotext) für TC-C 22 DR/DRS, 
TC-2258 DR,TC-2458 DR/DRS, 
TC-2168 DR/DRS 
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| by-Rauschunterdrūckung. 


RADIO-RECORDER 
CD-PLAYER 


RX-FD 80L 


Das Flaggschiff unter den 
mobilen Stereoanlagen. 
Eine Kombination aus 
CD-Spieler, Cassetten- 
Deck und 4 Wellen- 
Empfänger. Ausgerüstet mit 
vielen Extras, die das 
Hören noch angenehmer 
machen. 
















Technische Daten siehe Seite 66 


RADIO-RECORDER 


RX-CW 200L 


Tragbare Stereoanlage. 
Eine Vielzahl von Funktio- 
nen macht dieses Kompo- 
nenten-System zu einem 
echten Klang-Erlebnis. 
Besonders der 7-Band- 
Equalizer und der Fre- 
gvenzverteiler sorgen für 
einen maßgeschneiderten 
Sound. 

Dabei sind Dreiweg-Laut- 
sprecher genauso selbst- 
verständlich wie Doppel- 
Autoreverse und die Dol- 





Da sind z.B. der 5-Band- 
Equalizer zur optimalen 
Klangeinstellung, die kräf- 
tige Ausgangsleistung von 
25 Watt, die 2-Wege-Laut- 
sprecher und das Dolby- 
Rauschunterdrückungs- 
system. Mit dem eingebau- 
ten CD-Spieler lassen sich 


| 18 Titel programmieren. 


Das Cassettendeck hat 
Autoreverse für Aufnahme 
und Wiedergabe, 


| das Radio-Empfangsteil 


4 Wellenbereiche. 

Der Synchro-Start macht 
Ihnen die Aufnahmen 
besonders einfach. 


Panasonic 


| @ Stereo-Radiorecorder mit 
abnehmbaren Boxen 
@ 7-Band-Egvalizer mit 
Frequenzverteiler 
0 5-Band-LED-Frequenz- 
spektrumanzeige 
O Doppel-Autoreverse 
Cassettenteil 
0 Full-Auto-Stop 
O Tipptastenbedienung 
| @ Dolby-Rauschunterdrūckung 
O Titelsuche (Deck 2) 
| 6 Ein-Tasten-Überspielung mit 
| hoher Geschwindigkeit 
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AUTO REVERSE | 
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@ Mikroton-Mischmöglichkeit 
@ Ausgangsleistung: 50 VV 

@ 4 Wellenbereiche: 

UKW: 875 - 108 MHz 

MW: 520-1610 kHz 

IWW: 150-285 kHz 

KW: 5,9-18MHz 

O Lautsprecher Tieftöner: 
12x12 cm Mitteltöner: O S cm 
Hochtöner: Ø 2 cm 


| @ Anschlüsse: 2 x ext. Laut- 


sprecher, Kopfhörer, CD/ Line-in, 
Mikrofon-Mischeingang, 12V 





| CD-Player Teil: 





| @ Stromversorgung: 





Recorderteil: 
O Autoreverse für Aufnal 
und Wiedergabe 
0 Tipptasten-Bedienung 
| @ CD-Kopieren mit Synchro- 
| Start 
© Dolby Rauschunterdrückung 


Radio-/Verstärkerteil: 
@ Ausgangsleistung 25 Watt 
O VVellenbereiche: 
| UKW 875-108 MHz 
MW 520 -1610 kHz 
DN 148,5-285 kHz 
KW 59-180 MHz 
0 5-Band-Eaualizer 


0 ff1-Laser-At 
0 Beliebig programn 
Reihenfolge des At 

bis zu 18 Musiktitelr 

GO Programm-Suchlauf 
Ūberspringen unerwūr 
Teile 


tmete tam 


@ Abspiel-Wiederholung 0 Lautsprecher: 
O ICD-Multi-Informationsar ettonerl4 x2 cm 
zeigē ntoner Žx 2 cm 
e-out, 


@ Anschlüsse: Line-in, Lir 


~p Inn’ = 
cheingang, 


Netz 220V, Batterie 15V re 
(10xUM-l),Auto-Bootsakku- zeichen d 
Betrieb (über zusätzlich erhält- 
lichen Adapter RP-952*) 

O Gehäusefarbe: schwarz 

@ Gewicht: 8,4 kg 

@ Abmessungen: 

66,0x30,0x 19,3 cm (BxHxT) 


beETEESEN 


AUTO 
Stereol REVERSE 


cw200 


wu € -SPCAAER SYSTEM 


me DI we DI 


—— APE SELECTOR — 


AUTO REVERSE — 





@ Stromversorgung: Netz 2: 


Atar 


Auto-Bootsakku- Betriet 
(über zusätzlich erhält- 
lichen Adapter RP-952*) 
O Gehäusefarbe: schwarz 
O Gewicht: 5,1 kg 

@ Abmessungen: 

58,8 x16,1x174 cm (BxHxT) 


Das seen 
COMPACT 


DIGITAL AUDIO 


REVERSE)| 


a 


Stereo 


30 


ZefeZefe 


See 


atata 
LP RWWRRWRRRRWRRI 
S'eieieieieieiefefefefefe 


*0000000009000000088 


OG PSS PLAY STOA STOWERTT Musi Za TOVO EATING L ` SR ` as STOT PUSĒ 








RADIO-RECORDER | 


RX-CW 30L 


Dreiteilige Stereoanlage 
mit abnehmbaren Boxen 

| 2 x 10 Watt Ausgangs- 
leistung bieten eine Klang- 
qualität, die aufhorchen 
läßt. 

| Weiterhin läßt sich Ihr 
„Lieblings-Sound” optimal 
auf die Hörumgebung 





maßschneidern. Dafür sorgt 


| der eingebaute 5-Band- 

| Equalizer. Doppel-Casset- 

| tendeck und 4-Wellen- 

| Radioteil bieten in dieser 
Anlage universelle Technik. 


. >» > EA i 
nn 


|RADIO-RECORDER | 





RX-C 53 L 


Der Superklang mit satten 





5-fach Equalizer machen 
| aus dieser tragbaren 

| Anlage ein wahres Kraft- 
| paket. 


siehe Seite OC 


O Stereo-Doppelcassetten- 
recorder mit abnehmbaren 


| 2-Weg-lautsprechern 
| @ Ausgangsleistung: 


20 W Musik 

@ Hochgeschwindigkeits- 
Kopiereinrichtung 

@ Eingebauter 5-Band.- 
Equalizer 

O Automatische Bandend- 
abschaltung 

0 ‚Soft Eject” 

0 Eingebautes Kondensator- 
mikrofon 

0 „Lasy-Matic"-Aufnahme- 
system 

GO Cue und Review” 


Mithörmöglichkeit bei schnellem 


| Vor-und Rücklauf 
| @ Dreistelliges Bandzählwerk 





O Wellenbereiche: 
UKW: 875-108 MHz 
LW: 150-285 kHz 
MW: 520-1610 kHz 
KW: 59-18 MHz 


@ Lautsprecher: 

TT: 2x12 cm, HT: 2x2 cm 

@ Anschlüsse: Kopfhörer, 

| 2x LINE IN, Mikrofon-Mischen 


@ Ausgangsleistung: 
20 Watt Musik 
@ 5-Band Spectrum-Analyser 


| @ Auto-Reverse Kassettenteil 


@ 2-VVege-System mit Flach- 


membrane, abnehmbar 


20 Watt - integrierte Flach- | 8 Dolby NR IB) 
membran-Lautsprecher und | 6 Full Auto-Stop 


0 ‚Soft Eject" 
O Tape Counter 
0 Lautsprecher: 


| 2x (10x10 cml; Ø 2 cm x 2 


| DE [poesy system 





AUTO REVERSE 


@ Stromversorgung: Netz 220V 
| Batterie 12V (8 xUM-1) 
@ Gehäusefarbe: schwarz 
@ Gewicht: 
4,4 kg lohne Batterien) 
@ Abmessungen: 
58,1 x18,7x16,9 cm (BxHxT) 


Stereo 





> + Lee 
nn nn en e 


CR, mi NW Panasonic 


OG Wellenbereiche: 
UKW: 875 - 108 MHz 
IW: 150-285 kHz 

MW: 520 - 1610 kHz 
KW: 59-18 MHz 

G Anschlüsse: Line in, CD 
0 Stromversorgung: 
220V; 12V(8xUM-I) 

| @ Gehäusefarbe: schwarz 
0 Gewicht: 

5,1 kg lohne Batterien! 

@ Abmessungen: 

| 579 x15,8x19,3 cm (BxHxT) 





| Stereo REVERSE 


RADIO-RECORDER 


RX-CW 26L 


| are Stereoanlage. 
| Vielseitige Uberspiel- 





möglichkeiten und aus- 
gezeichnete Tonwieder- 
gabe sind die beiden her- 
ausragenden Merkmale 
dieses Radiorecorders. 
Durch die Wiedergabeum- 
schaltung können Sie z.B. 
Cassetten nacheinander 
hören, mit der Synchro- 
Startfunktion geht Ihnen 
beim Überspielen kein Tön- 
chen mehr verloren. 

Die Klangregelung erfolgt 
über einen 5-Band-Equali- 
zer. Für Abwechslung sor- 
gen die 4 Wellenbereiche 
des Radioteils. Alles in 
allem ein ideales Music- 
Center. 


RADIO-RECORDER 








RX-C 36 L 


10 Watt-Stereo, 5-Band 

Equalizer und abnehmbare 

2-Wege-Lautsprecher. 

Die wichtigsten Zutaten für 

guten Klang. Dazu noch 

4 Wellenbereiche für uni- 

versellen Radioempfang. 

Ein kompletter Musik- 
produzent. 





| @ Ausgangsleistung 





O Stereo-Doppelcasse 
recorder mit ab 
2-Wege-Lautsprectł err 

Kā Hochgeschwindigkeits- 


ehmbare 


| Kopiereinrichtung 
| ® automatische Wieder- 


gabeumschaltung 

@ eingebauter 5-Band- 
Equalizer 

10 Watt 
0 Fu! Auto-Stop 

@ eingebautes Kondensator- 
mikrofon 

O Cue-und Review- 
Mithörmöglichkeit (Deck 2) 
@ Ein-Tasten-Aufnahme (Deck |) 
O Synchro-Startfunktion zum 


berspielen 





@ Ausgangsleistung: 
10 Watt Musik 


| @ 5-Band Graphic-Eavalizer 


0 ‚Soft Eject” 
0 Auto-Stop 
* Tonregler 
® Stereo Ar 
@ 2v 
abnenmbDar 


a Lautspre: ne 


zeige tūr UKVV 


'ege-Laufsprechei 


| 2 x Hochtöner 


O Wellenbereiche: 
UKW: 875 -108 MHz 
WW: 150-285 kHz 
MW: 520 -1610 kHz 
KW: 5,9 -18 MHz 

O Anschlüsse: Line in 
O Stromversorgung: 


| 220V; 9VI6x UM- 


0G 4 Wellenbereiche: 
UKW: 875-108 MHz 
MW: 520 - 1610 kHz 

LW: 148,5 -285 kHz 

KW: 5,9 -18,0 MHz 

@ Lautsprecher: Tieftöner 
&12 cm Hochtöner 2x4 cn 


| ® Anschlüsse: Line-in, ext. Laut 


sprecher, Kopfhörer 
0 Stromversorgung: Netz 220 V, 
Batterie 9V (6x UM 

O Gehäusefarbe: schwarz 
O Gewicht: 3,8 kg 

0 Abmessungen: 

55,9 x19,4 x15,4 cm (BxHxT) 








O Gehdusefarbe: 

silber und schwarz 

O Gewicht: 

3,2 kg lohne Batterien) 
0 Abmessungen: 

51x19,4 x 15,5 cm (BxHxT) 


Stereo 


= Panasonic 





RADIO-RECORDER 


RX-FW 20L 


Der Stereo-Radiorecorder 
mit Doppel-Cassette und 
Graphic-Equalizer - 
schlank, kräftig und gut 
ausgestattet. 








@ Ausgangsleistung: 

8 Watt Musik 

@ Ambience-Stereo 

0G 5-Band Graphic-Equalizer 
® Doppel-Kopier- 
geschwindigkeit 

0 ‚Soft Eject” 

O Synchro-Start 

O 2-VVege-Lautsprecher 
0 Lautsprecher: 

BO cmx2@®2cmx2 
O VVellenbereiche: 
UKW: 875-108 MHz 
IW: 150-285 kHz 

MW: 520 -1610 kHz 
KW: 5,9- 18 MHz 

@ Anschlüsse: Line in 

0 Stromversorgung: 

| 220V; 9VI6xUM-I] 














0 Gehäusefarbe: 

silber und schwarz 

0 Gewicht: 

2,6 kg lohne Batterien) 
0 Abmessungen: 

49 2x12,6x10 cm (BxHxT) 





RADIO-RECORDER 





RX-FW 17L 


Stereo-Radiorecorder mit 
Do au? -Cassettendeck. 

e Kopiergeschwindig- 
ki 4 Wellenbereiche, 
ein elegantes Design in 
4 Farben machen de 


besondere Attraktivität aus. 


@ Ausgangsleistung: 7Wa 
O Stereo-Doppelcassetter 
Recorder mit UKW/MV 
IWV/KW-Radio 

O Hochgeschwindigkeits 
Kopiereinrichtung 

O Stereo-Basisverbreiterung 
(Ambience-Stereol 

0 Cue und Review” 
Mithörmöglichkeit bei schnellem 
Vor-und Rücklauf 





| KW: 5,9 - 


G Ein-Tasten-Aufnahmefunktion 
GO Bandendobschaltung 

0 ‚Soft Eject" 

O Eingebautes Kondensator- 
mikrofon 

0 Easy-Matic-Aufnahmesystem 
O LED-UKW-Stereoanzeige 

O Wellenbereiche: 

UKW: 875-108 MHz 
IW:150-285 kHz 

MW: 520 —1610 kHz 

18 MHz 

O Lautsprecher: 2 x 10 cm 

@ Anschlüsse: Kopfhörer 

0 Stromversorgung: 

Netz 220V; Batterie 9V 

6 x UM-1], Auto-Bootsakku- 
Betrieb lüber zusätzlich erhält- 


n Adapter RP-91 7*) 














O Gehäusefarbe: 
schwarz, silber, rot, weiß 
O Gewicht: 

2,6 kg lohne Batterien) 
DN tavi. gs 

50,2 x13 x14,3 cm (BxHxT) 


Stereo es) 





RADIO-RECORDER ` 





RX-FM 27L 


Stereo-Radiorecorder, 
schwarz oder weiß, 

mit exzellentem Klang. 
Besonders praktisch ist die 
Autoreverse-Technik für 
„langes Hören“. 








Technische Daten siehe Seite 66 


| @ Ausgangsleistung: 

7 Watt Musik 

OG Ambience-Stereo 

O Auto-Reverse 

0 3-stufiger Equalizer 
0 2-Wege Lautsprecher 
0 ‚Soft Eject” 


GO 2 cmx2 

O VVellenbereiche: 
UKW: 875-108 MHz 
IW: 150-285 kHz 
MW: 520 -1610 kHz 
KW: 5,9 -18 MHz 

@ Siromversorgung: 
220V; 9V (6 xUM-1) 





AUTO REVERSE 


Panasonic 


O Lautsprecher: O 10 cm x 2, 








@ Gehäusefarbe: 

schwarz und weiß 

0 Gewicht: 

2,3 kg lohne Batterien 

@ Abmessungen: 
45,7x13,7x 12,2 cm (BxHxT 








RADIO-RECORDER 


RX-FM 15 L 


Frohliches, farbenfrohes 
Wellenreiten. Auf UKW, 
MW, LW und KW.7 Watt 
Ausgangsleistung und 

4 Gehdusefarben machen 
diesen Radiorecorder zum 





| Preishit. 








@ Ausgangsleistung: 

/ Watt Musik 

@ eingebaute Mikrofone 
@ Eintasten-Aufnahme 
O Stereo-Anzeige für UKW 
0 Tonregler 

® Auto-Stop 

G Aufnahme-Automatik 
® Soft Eject" 

O Lautsprecher: Ø 10 c 

O Wellenbereiche: 
UKW: 875—108 M 

IWW: 150-285 kHz 

MW: 520 -1610 kHz 
KW: 5,9 -18 MHz 

0 Stromversorgung: 
220V; 9V (6 xUM-) 





34 
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O Gehäusefarbe: 


| silber, schwarz, rot und weiß 


0 Gewicht: 
2,0 kg lohne Batterien) 


| @ Abmessungen: 


43,5 x13,5 x11,8 cm (BxHxT) 
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RADIO-RECORDER 


RX-4936L 





@ Ausgangsleistung: 

7 Watt Musik 

@ eingebaute Mikrofone 
@ Cue und Review 


@ Eintasten-Aufnahme sowie 

















RADIO-RECORDER 


RX-4910L 





@ Ausgangsleistung: 

7 Watt Musik 

4 eingebaute Mikrofone 

@ Eintasten-Aufnahme sowie 


| Pausentaste 








Stereo-Radiorecorder mit Pausan = Stereo-Radiorecorder mit @ Auto-Stop — 
4 Wellenbereichen und @ 2-Wege-Lautsprecher a 4 ein kat ee? Ei 6 Aufnahmeautomatik ep ee, 
2-Wege-Lautsprechern. 6 Auto-Stop S Gehineube: „n Së in- e besonders breite Einstellskala | > Gehäuseforbe: 
Die Eintasten-Aufnahme- G Aufnahmeautomatik silber und schwarz stellskala ermöglicht eine tür die Wellenbereiche Blu angel em: pech 
funktion ES Aufnahme- @ Stereo-Anzeige 6 Gewicht: bequeme Senderwahl. O „Soft Eject” ` M ee 
automati sorgen fūr 0 ‚Soft Eject” 2,5 kg lohne Batterien) |6 Lautsprecher: O 12 cm x 2 2,5 kg lohne Batterien) 
O ogli O Tonregler l i O Wellenbereiche: wer 
größtmöglichen Komfort. of g ? © Abmessungen: RN, 875 OR MAF: 6 Abmessungen: 
recher: 7 U :87 
D Dan nz | 46,3x23,3x10,4 cm (BxHxT) Ka Yard. Gets 46,3x23,3 x 10,4 cm [BxHxT] 





O Wellenbereiche: 
UKW: 875-108 MHz 


| IW: 150-285 kHz 





MW: 520 -1610 kHz 

KW: 5,9 -18 MHz 

@ Anschlüsse: DIN 

@ Stromversorgung: 
220V-Netzteil; 9 V (6 xUM-1) 


Technische Daten siehe Seite 66 


Ster 













aha 


MW: 520 -1610 kHz 
KW: 5,9 -18 MHz 

@ Stromversorgung: 
220V; 9V (6 xUM-l) 


AUTO STOP 


TOUCH RECORDING 








zu. 
ET ie Di 


ki kat ia 


AUTO STOP 


TECORDING 


RADIO-RECORDER | 











Technische Daten siehe Seite 
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G Ein-lasten-Autnahme 





®\ 


® Auto-Stop UKW: 875-108 MHz 
O Pausentaste MW: 520 -1610 kHz 
| RX-] 2 ] O 6 eingebautes Mikrofon 0 Stromversorgung: 
, @ besonders breite Einstellskala | 220V, Batterie 6 V 
| Preiswerter Mono-Radio- 6 Aufnahme-Automatik (4x UM) 
| recorder mit eingebautem @ Lautsprecher: Ø 10 cm @ Gehäusefarbe: 
| Mikrofon und automati- @ Ausgangsleistung: | silber, schwarz und rot 
scher Bandendabschaltung. 1,5 Watt Musik | @ Gewicht: 
| 1,3 kg lohne Batterier 
@ Abmessungen: 


28,4 x 7,5 x10,3 cm (BxHx 





"SS esegeegeeeeeegge 
"Sseeggeegegeegeeeeeg 
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„STEREOMOBIL 


RX-SA 80 


Way Stereomobil. 
Stereo-Cassetten-Player 
mit UKW/MW-Synthesizer- 
Tuner. Der perfekte Spaß 
für unterwegs. Neben 
einem leistungsstarken 
Auto-Reverse Cassettenteil 
besitzt dieser „Way“ ein 
| Radio-Empfangsteil mit 

12 Sandosa Also 
| nichts wie ran an diesen 
Alleskönner! 








AUTO REVERSE Fm 


„STEREOMOBIL 


RQ-JA2 


Der Way, der fast keinen 
Wunsch mehr offen läßt. 








0 PLL-Synthesizer-Tuner für 
UKW/MW 

O 12 Speicher für Sendervor- 
abstimmung |6 UKW- und 

6 MW-Sender) 

@ Dolby Rauschunterdrūckung 
O Autoreverse Wiedergabe 
O ICD-Radiobandanzeige 

G Ultra-Phonie-Schalter 


| @ Bandsortenschalter Metal/ 


CrO,/ Normal 

6 Stereo-Ohrhörer mitgeliefert 
6 Abnehmbare Gurtklammer 
mitgeliefert 

@ Ausgangsleistung: 

2x20 mW 


Dosser 


Dolby ist das eingetrogene VW oer 
zeichen der Dolby-loboratories Inc 





FM AM e 





LAL oey svsrem) 


STEREO CASSETTE PLAVER 


Panasonic 


@ Auto Reverse 


| @ 5-Band-Graphic Equalizer 


@ Dolby NR-System 

® Auto-Stop 

G Anti-Roll-Mechanik 
O Metal/CrO,-Schalter 


@ Tragetasche und „Knopfhērer” | 
| @ Abmessungen: 


@ Ausgangsleistung: 
2x 10 mW 


DOSE 


Dolby ist das eingetragene Waren 
zeichen der Dolby-laborotones Inc 


O Wellenbereiche: 

UKW: 875-108 MHz 

MW: 511-1602 kHz 

0 Stromversorgung: Batterie 3V 
(2 x UM-3] Netz (über zusätzlich 
erhältlichen Adapter RP-31 SEI 
O Gehäusefarbe: schwarz 

O Gewicht: 

300 g lohne Batterien! 


| @ Abmessungen: 
| 8,3x11,7x 3,6 cm (BxHxT) 


* 











O Stromversorgung: 
3VI2xUM-4) über zusätzlich 
erhältlichen Adapter RP-31 XE* 
0 Gehäusefarbe: 


schwarz und rot 


| @ Gewicht: 


230 g lohne Batterien! 


7,85 x11,2x2,7 cm (BxHxT 


* r 


IC 


2 
[= 
S 
V) 
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„STEREOMOBIL 


RX-SA 77 


Stereo für die Jackentasche. 
Der Way für hervorragende 
Stereo-Radio- und 

| Cassetten-Wiedergabe. 











LI 


Panasonic 


AUTO REVERSES 


„STEREOMOBI!” 


RO-JA 65 


| Kompakter Stereo-Casset- 
ten-Player mit Autoreverse 
und Ultra Schalter fūr her- 


vorragende Klangqualität. 























DOSE SS 


zeichen der 


mm 


EB 


Panasonic 





| @ MW/UKW Radio 
| @ Auto Reverse 


O Dolby NR-System 

O 5-Band-Graphic Equalizer 
@ Anti-Roll-Mechanik 

O Metal/CrO,-Umschalter 
® abnehmbare Gūrtelklammer 
@ Ausgangsleistung: 

2x20 mW 

O Wellenbereiche: 

UKW: 875-108 MHz 

MW: 520 -1610 kHz 

0 Stromversorgung: 
3VI2xUM-3) 

O Gehäusefarbe: schwarz 

® Gewicht: 

260 g lohne Batterien) 

@ Abmessungen: 

8,2 x11,7x3,5 cm (BxHxT) 


38 





@ du! I | 

Die Laufrichtung des Bandes 

wird am Bandende automatisch | 
umgeschaltet | 
6 Laufrichtungswahlschalter 

@ SchnellerVor-und Rücklauf 

G Ultra-Phonie-Schalter für 

Klang Optimierung. 





= St 
zusätzlich erhältlichen Adapter 
RP-31 XE * 

O Gehäusefarbe: 


EJVIZXUIVI-J! UDEer 


| silber, schwarz und rot 


0 Gewicht: 
220 g lohne Batterien!) 


| @ Abmessungen: 


8,2 x11,0x 3,3 cm (BxHxT) 


| * 


Panasonic 





AUTO 


Stereoļ (feversē) 
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„STEREOMOBIL 





RQ-JA 62 


Hochwertige Tonwieder- 
gabe für unterwegs mit 
Dolby-B Rauschunter- 
drückung. 


[a 


Panasonic 





RECORDER 








RQ-352 


Mini-Cassettenrecorder 
„Normalcassette”. 

Wie oft haben Sie sich 
schon gewünscht, wichtige 
Dinge akustisch festzu- 
halten? So oft Sie wollen, 
können Sie das jetzt tun - 
und zwar mit Ein-Hand- 
Bedienung, auf Normal- 
cassetten, die in jeden 
Cassettenrecorder passen. 


Mit eingebautem Mikrofon. 


Das Gerät ist nur un- 
wesentlich größer als die 
Cassette selbst, dabei voll 
mit erleichternden Funktio- 
nen, die den Einsatz nicht 
in Arbeit ausarten lassen. 


Panasonic 








O Stereowiedergabe über 
mitgelieferten Kopfhērer 

O Dolby NR-System 

0 Auto-Stop 

O Metal/CrO--Schalter 

0G Abnehmbare Gūrtelklammer 
0 Batteriebetriebs-Kontrolle 

@ Ausgangsleistung: 2x15 mW 
0 Stromversorgung: 
3VI2xUM-3| 

O Gehäusefarbe: 

silber, schwarz, rot und gelb 

O Gewicht: 

200 g lohne Batterien) 

0 Abmessungen: 

8,6x11,4x 3,8 cm (BxHxT) 


Deg 


Dosser 


Dolby ist das eingetragene Warer 
zeichen der Dolby-laboratories Ir 


0G Lin-Tasten-Aufnahmefunktion 
G Aufnahmekorrektur durch 
„Follow-Up-Recording" 

O „Cve/Review”: 
Mithērmēglichkeit bei schnellem 
Vor-und Rücklauf 

O ‚Quick-Review“: 

Direkte Umschaltmöglichkeit 
von Aufnahme auf Review 

@ Automatische Bandend- 
abschaltung 

6 LED-Anzeige für Batterie/- 
Aufnahme 

0 Bandzählwerk 

O Eingebautes Kondensator- 
mikrofon 

O Stromversorgung: 

Batterie 3 V, Netz 220 V (über 
zusätzlich erhältlichen Adapter 
RP-31 XE*) 

O Gehäusefarbe: metallicbraun 
@ Gewicht: 340 g 

(ohne Batterien] 

0 Abmessungen: 

8,5x13,4x3,3 cm (BxHxT) 


* Service Artikel 


9 
E 
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RECORDER 


RQ-342 


Mini-Cassettenrecorder. 

Es muß nicht immer HiFi 
sein. Außer Stereo hat der 
RQ-342 alles, was kleine 
Cassettenrecorder so schön 
macht. Zum Beispiel die 
Ein-Tasten-Aufnahmefunk- 
tion, ein eingebautes 
Kondensatormikrofon und 
einen Eingang für ein 
zusätzliches Mikrofon, 

das Sie verstecken können, 
wo Sie wollen, wenn Sie 
wollen, falls Sie mal 
jemanden „belauschen” 
wollen. 








„STEREOMOBIL” 


RO-JA 60 


Sechs Farben, kleine 





Abmessungen, kleiner Preis. 


Ein „Way“, der überall Spaß 
in Stereo garantiert. 





v cin-lasten-Autnahmetunktio! 


G Aufnahmekorrektur durch 


„Follow-Up-Recording” 











O „Cve/Review”: 
Mithörmöglichkeit bei schnellem 
Vor-und Rücklauf 

® ‚Quick-Review“: 

Direkte Umschaltmöglichkeit 
von Aufnahme auf Review 

0 Eingebautes Kondensator- 
mikrofon 

@ Eingang für externes 
Mikrofon 

@ Ausgangsleistung: 300 mW 
O Stromversorgung: 

Batterie 3 V (2 xUM-3), Netz 
220V (über zusätzlich erhält- 
lichen Adapter RP-31 XE*) 

O Gehäusefarbe: metallicbraun 
0 Gewicht: 340 g 

@ Abmessungen: 
8,85x13,6x3,55 cm (BxHxT) 


e 
Service Artikel 


Technische Daten siehe Seite 65 


Panasonic 
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O Stereowiedergabe über 
mitgelieferten Kopfhörer 
® Auto-Stop 

O Cue-Review Tasten 

0 Abnehmbare Gūrtelklammer 
© Ausgangsleistung: 

2 x 20 mW 

@ Stromversorgung: 
3V12x UM-3) 

0 Gehäusefarbe: 

silber, schwarz, rot, 

gelb, blau und rosa 

@ Gewicht: 

215 g lohne Batterien) 

© Abmessungen: 

8,6 x11,4x3,7 cm (BxHxT) 


Stereo) 





RECORDER 


RQ-341 A 


Mini-Cassettenrecorder 
„Normalcassette”. 

Wer meint, daß ein kleiner 
Recorder nicht viel zu 
sagen hat, der hör sich bitte 
an, was aus diesem Laut- 
sprecher tönt. Ja, Panasonic 
verwendet extrem viel 
Sorgfalt in kleinen Dingen. 
Sehen Sie beispielsweise 
die bequeme Ein-Tasten- 
Aufnahme, bedenken Sie 
die schnell mögliche Auf- 
nahmekorrektur per Tasten- 
druck oder hören Sie auf 
das, was beim schnellen 
Vor- und Rücklauf kommt 
Panasonic hilft Ihnen auch 
auf diese Weise, 

viel Zeit zu sparen. 





1 


AUTO STOP 

















g 

G Aufnahmekorrektur durch 
„Follow-Up-Recording" 

O „Cve/Review”: 
Mithörmöglichkeit bei schnellem 
Vor- und Rücklauf 

O ‚Quick-Review“: 

Direkte Umschaltmöglichkeit 
von Aufnahme auf Review 

O Mechanische Pausentaste 
O Automatische Band- 
endabschaltung 

O Eingebautes Kondensator- 
mikrofon 

0G Ausgangsleistung: 700 mW 
O Stromversorgung: 

Batterie 6V (4x UM-3], Netz 
220 V (über zusätzlich erhält- 
lichen Adapter RD-9477*) 

O Gehäusefarbe: silber 


| @ Gewicht: 450 g 


0 Abmessungen: 
73 x10,4x3,95 cm (BxHxT) 


ka A 
Artike 


DATA-RECORDER ` 


RO-8100 


| Computer-Programm- 
Cassettenrecorder. 

Die Heimcomputer sind auf 
dem Vormarsch. Wenn Sie 
die Hardware richtig 
nutzen wollen, kommen Sie 
kaum daran vorbei, auch 

| Ihre eigenen Daten zu 





voraus gedacht und einen 
Cassettenrecorder geschaf- 
fen, der neben vielen 
„normalen“ Eigenschaften 
volle Computer-Tauglich- 
keit für die meisten 
Modelle auf dem Markt 
bietet. Dazu gehören ein 
ositiv/negativ Phasenum- 
ehrschalter und z.B. ein 
Fernsteuerungs-Eingang 
für Computer-Befehle. 
Jetzt ist der geeignete 
Zeitpunkt, mit Panasonic für 
die Zukunft zu program- 
mieren... 





RECORDER 





| G Aufnahmekorrektur durch 


speichern. Panasonic hat im | 










RQ-2739 


Slim-Line- 
Cassettenrecorder. 
Auch im Auto macht er mit. 

| Sein universelles Strom- 
verarbeitungswerk akzep- 
tiert Netz, 12 V Auto-/ 
Bootsbatterie oder 

| 4 Monozellen à 1,5 Volt. 

| Technische Ausstattung? 

| Reichlich — bis hin zur 

| „Quick-Review”-Taste. 

Das bedeutet direkte 

Umschaltung von der Auf- 

| nahme zum Abhören bei 

schnellem Rücklauf. 


0 Anschlußmöglichkeit für 
Heimcomputer 

@ 3-stufiger Lautsprecher- 
Monitor-Schalter 

O Phasenumkehrschalter |Pos./ 
Neg.), dadurch für fast alle 
Heimcomputer verwendbar 

G Fernsteuerungs-Eingang 

(für Computer-Befehle) 

@ Ein-Tasten-Aufnahmefunktion 





„Follow-Up-Recording” 





Technische Daten siehe Seite 65 











| @ Ein-Tasten-Aufnahmetunktion 
| @ Slim-Line-Design 

@ Mithörmöglichkeit bei 
schnellem Vor- und Rücklauf 

@ ‚Quick-Review": 

Direkte Umschaltmöglichkeit 
von Aufnahme- auf Review- 
Funktion 

6 Bandzählwerk 

| @ Separate Lautstärke- und 

| Klangregelung 

@ Automatische Band- 
endabschaltung 

@ Mechanische Pausentaste mit 
Arretierung 








0 „Cve/Review”: 
Mithörmöglichkeit bei schnellem 
Vor-und Rücklauf 

0 Stromversorgung: 

Batterie 6 V (4 x UM-3], Netz 
220V lüber zusätzlich erhält- 
lichen Adapter RP-9477*) 

O Gehäusefarbe: grau 

@ Gewicht: 600 g 

@ Abmessungen: 

11,9 x 3,8 x20,2 cm (BxHxT) 


* 


Service Artikel 


DATR- 
RECORDER 






@ Eingebautes Kondensator- 
mikrofon 

@ 700 mW Ausgangsleistung 
@ DIN-Anschlußbuchse 

@ Stromversorgung: 

Batterie 6 V (4 xUM-2), Netz 
220 V.Auto-/Bootsakku- 
Anschluß (über Adapterkabel 
RP-91 7*; zusätzlich erhältlich) 
@ Gehäusefarbe: 
schwarz/silber 

@ Gewicht: 

900 g lohne Batterien! 

@ Abmessungen: 
13,9x4,8x25,9 cm (BxHxT) 


* Service Artikel 





Panasonic 


<a 


d ——— > 
[RECORD] PLAY REW/REV 





>> 
FF/CUE 


D 2 LU 
STOP/EJECT PAUSE 





DATA-RECORDER ` 


RQ-8050 


Data-Recorder. 

Neben allem, was ein 
normaler Cassetten- 
recorder kann, ist dieser 
hier auch noch computer- 
en au Das heißt, er paßt 
an fast alle Computer- 
modelle und hat sogar 
einen Fernsteuerungsein- 


gang für Computerbefehle. 








@ AnschluBmēglichkeit für 
Heim-Computer 

O Speicherkapazität: 

2400 bit/sec. 

0 Phasen-Umkehrschalter 
(Pos./Neg.) — dadurch für 
fast alle Heim-Computer 
verwendbar 

O Fernsteuerungseingang 
(für Computer-Befehle) 

® Lautsprecher Monitor Schalter 
GO Schneller Vor-und Rücklauf 
über Fernsteuerung 

G Leerstellen Suchlauf ITPS) 





O „Cve/Review”: 
Mithörmöglichkeit bei schneller 
Vor-und Rücklauf 

® Bandzählwerk 

@ Ein-Tasten-Aufnahmefunktior 


| E CMT-Ausgang: 


2,5V/30 Ohm 

0 Stromversorgung: Netz 220V 
O Gehäusefarbe: silber 

O Gewicht: 850 g 

0 Abmessungen: 

14,3 x5x22,2 cm (BxHxT) 


DATA- 
RECORDER 








RECORDER 





RQ-2104 


Cassettenrecorder. 
Leicht und schön: 


gut aus, der ist es auch: 





Technische Daten siehe Seite 65 


satormikrofon sowie Cue 


bei schnellem Vor- und 


Rücklauf. Der ist so leicht zu 


bedienen, da kommt 
garantiert jeder mit klar. 


| 
f D | 
| Slim Lime 
L 


der RQ-2104 im Slim-Line- 
Design. Der sieht nicht nur 


Ein-Tasten-Aufnahmefunk- 
tion, eingebautes Konden- 


und Review fürs Mithören 


ot 





| ferten Adapter! 


G Ein-Tasten-Aufnahmetunktion 
O „Cve/Review”: 
Mithörmöglichkeit bei schnellem 
Vor-und Rücklauf 

6 Eingebautes Kondensator- 
mikrofon 


@ Ausgangsleistung: 700 mVV 





AC BATTERY 


Panasonic 
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Batterie 6VI4xUM-Z2I, 

Netz 220V (über mitgelieferten 
Adapter) 

0 Gehäusefarbe: 
schwarz/silber 

@ Gewicht: 870 g 

@ Abmessungen: 
13,9x5,2x25 cm (BxHxT) 
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MICRO-RECORDER 


O Mitgelieferter 





RN-Z 36 


Mini-Cassettenrecorder 
„Microcassette”. 





demnächst beide Hände 


mit Krawattennadel- 
Mikrofon. 

Kaum größer als eine 

| Scheckkarte. 

Dazu eine Wiedergabe- 
| station mit eingebautem 


man keine Millionenge- 


schäfte diktieren. 





Technische Daten siehe Seite 67 





| MICRO-RECORDER 


Damit Sie beim Diktieren 


frei haben, gibt es jetzt den 
Micro-Cassettenrecorder 


met ang Schöner kann 





RN-Z 10 


Mini-Cassettenrecorder 
„Microcassette”. 

Für den Einsatz vor Ort, 
unauffällig aber höchst 
professionell, empfehlen 


| wir Ihnen unser kleinstes 


Gerät, das vom Haus 
Industrieform Essen aus- 
gezeichnet wurde. 

Ohne Batterien 112 g 
leicht, ist dieser Zwerg ein 
echtes Talent der Technik. 
Absolut leise im Band- 
durchlauf, schweigsam 
beim Abschalten am Ban- 
dende - vollautomatisch. 


Das abnehmbare Mikrofon 
mit dazugehöriger Krawat- 


tennadel-Halterung ist ein 
extra-Plus, das Panasonic- 
Ideen sichtbar macht. 


Spezialkopfhörer 
0 Wiedergabestation mit 
eingebautem Lautsprecher 
0 Externes Krawattennadel- 
Mikrofon mit Pausenschalter 
O Geräuschlose, vollautoma- 
tische Bandendabschaltung 
|  Bandzāhlwerk 
0 2 Geschwindigkeiten 
(d.h. bis zu 2 Stunden Spielzeit) 
0 Ein-Tasten-Aufnahmefunktion 
6 „Follow-Up-Recording“ 
|  Umschaltbare Mikrofon- 
Empfindlichkeit 
© LED-Betriebs- und Batterie- 


zustandsanzeige 








BATTERY 


®? Geschwindigkeiten 

(d.h. bis zu 2 Stunden Spielzeit) 
@ Abnehmbares Mikrofon. 
Dafür kann eine mitgelieferte 
Krawattennadel-Mikrofon- 
Halterung eingesetzt werden 

| @ Geräuschlose, vollautoma- 
tische Bandendabschaltung 

0 „Cve/Review”: 
Mithērmēglichkeit bei schnellem 
Vor- und Rücklauf 

0 ‚Quick-Review“: 

Direkte Umschaltmēglichkeit 
von Aufnahme auf Review 








Industrietorm 





Essen 





Panasonic 


Le 


SILENT STOP 


REC/PLAY REW 
FF/CUE /REV 


— 





Kaum Jrößer als eine Scheckkarte 


0 Stromversorgung: 

Batterie 1,5V(IxUM-4], 

Netz 220 V (über mitgelieferten 
Adapter) 

0 Gehäusefarbe: schwarz 

® Gewicht: 

89 g ohne Batterien!) 

@ Abmessungen: 

Recorder: 5,4x8,57x1,43 
Station: 11x6,7x10,2 cm (BxHxT) 





v Cin-i asten-Autnanmetu nktiC 


G Aufnahmekorrektur durch 
„Follow-Up-Recording" 


|  IED-Anzeige für Aufnahme/ 


Batteriezustand 

O Bandzählwerk 

O Stromversorgung: 
Batterie 3V (2x UM-3], Netz 
220V (über zusätzlich erhāltli- 
chen Adapter RP-31 SE: 

O Gehäusefarbe: schwarz 
O Gewicht: 

112 g lohne Batterien 

@ Abmessungen: 

5,15 x10,2x1,49 cm (BxHxT 


$e 
Service Artike 


nalgröße 








Der RN-Z 36 


rgabestatior 








MICKRO-RECORDER 


RN-Z 15 


Mini-Cassettenrecorder 
„Microcassette“. 





| Sie beginnen zu sprechen 


— der Recorder beginnt 
aufzunehmen. 

Kein Tastendruck, die 
Sprache allein steuert Auf- 
nahmestart und -pause. 
Beide Hände bleiben frei, 
und vor allem der Kopf. 








DER 


MICROCASSETTE 


RECI 


Geen! 


mestart — das Lerat nimmt nur 
auf, wenn gesprochen wird. 
Während der Sprechpausen 
schaltet das Gerät automatisch 
auf Pausenfunktion. 

O Schnellwiedergabe.Verein- 
facht das Abhören längerer 
Bandmitschnitte 

0 2 Geschwindigkeiten 

(d.h. bis zu 2 Stunden Spielzeit) 
O Geräuschlose, vollautoma- 
tische Bandendabschaltung 


i 
EN ie 
Zeg? D ei 
tu a? 
a D 


| | 





Abbildung Originalgröße 


Mitnormogi CNKEIT Dei Sch 


Vor- und Rücklauf 
® ‚Quick-Review“: 
Direkte Umschaltmöglichkeit 
von Aufnahme auf Review 
@ ‚Follow-Up-Recording“ 
0 Ein-Tasten-Aufnahmefunktion 
O LED-Anzeige für Aufnahme 
und Batterie 
® Bandzählwerk 
O Stromversorgung: 
Batterie 3V (2x UM-3], Netz 
220 V [über zusätzlich erhält- 
lichen Adapter RP-31 XE*) 
O Gehäusefarbe: silber 
O Gewicht: 
138 g lohne Batterien) 
@ Abmessungen: 
| 5,8x1,8 x1,84 cm (BxHxT) 





* 





Technische Daten siehe Seite 67 








MICRO-RECORDER 


RN-88 


Mini-Cassettenrecorder 
„Microcassette”' mit dem 
Komfort von Auto-Reverse. 
Damit verlängert sich der 
bedienungsfreie Betrieb 
bei Aufnahme und Wieder- 
gabe auf das Doppelte. 
Also doppelt bequem. Paßt 
leicht in die Hemdentasche 
und hält alles fest, auf das 
es ankommt. Unauffällig 
und zuverlässig. 

Beim Abspielen geben die 
Funktionen Auto-Replay für 
erneutes Abspielen der 
gleichen Bandseite, Skip- 
Reverse zum Weiterfahren 
der Wiedergabe vom 
Anfang der anderen Band- 
seite und natürlich Auto- 
Reverse ein Maximum an 
Wiedergabemöglichkeiten. 
Die zweite Bandgeschwin- 
digkeit ermöglicht bis zu 

2 Stunden Spielzeit auf 
einer Cassette. Und wenn 
eine bestimmte Stelle 
schnell pi mig wer- 
den soll, geben „Cue und 
Review“ die Mithörmög- 
lichkeit bei schnellem Vor- 
und Rücklauf. 

Ganz schön groß, was die- 
ser Kleine von Panasonic so 
alles liefert! 


MICRO-RECORDER 





RN-111 


| Mini-Cassettenrecorder 


„Microcassette” ` 
Ein Wort von Ihnen genügt 
und der RN-111 beginnt 


| mit der Aufnahme.Voraus- 


gesetzt, Sie haben die Ein- 
tasten-Aufnahmefunktion 
gedrückt. ` 

Das spart Zeit und hālt 
Ihnen die Hände frei. 
Außerdem können Sie 
beim RN-111 auch bei 
schnellem Vor- und 
Rücklauf mithören. 

Er hat Follow-Up-Recor- 
ding, automatische 
Bandendabschaltung, und 
nimmt Ihre Diktate 
zwischen 0 und 24 Uhr 
zwei Stunden lang gerne 
entgegen. 











O Microcassetten-Recorder mit 
Auto-Reverse 
0 Auto-Replay der gleichen 
Bandseite 
@ Skip-Reverse zum Anfang der 
anderen Bandseite 
@ Bandrichtungs-Speicherung 
O Reverse/Replay- 
Wahlschalter 

2 Bandgeschwindigkeiten 
(d.h. bis zu 2 Stunden Spielzeit) 
0 LED-Anzeige für Aufnahme-/ 
Batteriezustand 


| @ Ein-Tasten-Aufnahmefunktion 


O Pausenschalter 

® „Cve/Review”: 
Mithörmöglichkeit bei schnellem 
Vor-und Rücklauf 

0 Eingebautes Kondensator- 
mikrofon 

O Handtrageschlaufe im 
Lieferumfang 



















AUTO 





@ Anschlüsse: Mikrofon, 
Monitor, DC-IN 
O Stromversorgung: 


| Batterie 3V I2xUM33], 


Netz 220 V [über zusätzlich 
erhältlichen Adapter RP-31 XE*) 
O Gehäusefarbe: schwarz 

@ Gewicht: 

186 g ohne Batterien) 

@ Abmessungen: 

6,05 x12,75 x 2,7 cm (BxHxT) 


* Service Artikel 


REVERSE 





| MICRO-RECORDER | 





RN-190 


| Erster Micro-Cassetten- 
recorder mit automatischer 
Sprachpegel-Anpassung. 
Dies bedeutet: endlich sind 
auch weiter entfernte Stim- 
men klar und deutlich auf 
Band. Bei Gesprächsstop 
schaltet das Gerät automa- 
tisch auf Pause. Es läuft erst 
weiter, wenn wieder 
gesprochen wird. 
Damit Sie dies trotzdem 
kontrollieren können, 
haben wir zusätzlich eine 
normale Pausentaste ein- 





gebaut. 





O Neues Aufnahmesystem 
durch einstellbare Sprach- 
steuerung 

O Zwei Geschwindigkeiten Id. 
h. bis zu 2 Std. bei 1,2 cm/sec.) 
G Ein-Tasten-Aufnahmefunktion 
® Auto-Stop 

O Pausentaste 

O „Cve/Review”: 
Mithērmēglichkeit bei schnellem 
Vor-und Rücklauf 

® Bandzählwerk 

0 Batterie/ Aufnahme Anzeige 
0 Lautsprecher: 4 cm Ø 


Panasonic 








0 Stromversorgung 


O Gehäusefarbe: 

® Gewicht: 

165 g ohne Batterier 
0 Abmessungen: 
6,1x11,4x2,7 cm (BxHxT 


Technische Daten siehe Seite 67 
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- Sprachgesteuverter 
Aufnahmestart 

@ 2 Geschwindigkeiten 

Id. h. bis zu 2 Stunden Spielzeit! 
6 Ein-Tasten-Aufnahmefunktion 
G „Cve/Review”: 
Mithörmöglichkeit bei schnellem 
Vor-und Rücklauf 

@ ‚Follow-Up-Recording” 

@ Automatische Band- 
endabschaltung 

@ LED-Anzeige für Aufnahme/ 
Batteriezustand 

@ Eingebautes Kondensator- 
mikrofon 


Panasonic 








@ Stromversorgung: 

Batterie 3V (2 xUM-3), 

Netz 220V (über zusätzlich 
erhältlichen Adapter RP-31 XE*) 
@ Gehäusefarbe: schwarz 

@ Gewicht: 180 g 

@ Abmessungen: 

6,08 x12,7x2,95 cm (BxHxT) 


šā A 
Service Artike 





MICRO-RECORDER 


RN-Z 108 


Der Microcassetten- 
recorder mit bis zu zwei 
Stunden Spielzeit. 

Und das völlig problemlos, 





denn das Kondensator- 
| mikrofon ist bereits ein- 
| gebaut, und zur Aufnahme 


enügt ein einziger Knopf- 
duch. 

Ein weiterer Knopfdruck 
und der RN-Z 108 zeigt 


heit: Er beginnt aus der 
Wiedergabe heraus auf- 
zunehmen, ohne daß Sie 
das Gerät vorher stoppen 
müssen. 





Schön, oder? 





Ihnen eine echte Besonder- 


wie 

(d. h. bis zu Z Stunder 
G Ein-Tasten-Aufnahmefunktion 
G Aufnahmekorrektur durch 


N | >f 
OPIEIZEITI 


„Follow-Up-Recording" 


O „Cve/Review”: 
Mithörmöglichkeit bei schnellem 


| Vor-und Rücklauf 


G Quick-Review“: 

Direkte Umschaltmöglichkeit 
von Aufnahme auf Review 

0 Eingebautes Kondensator- 
mikrofor 








9 Jung 
Batterie 3V (2 x UM-3l, 

Netz 220V (über zusätzlich 
erhältlichen Adapter RP-31 XE*) 
@ Gehäusefarbe: schwarz 

@ Gewicht: 220 g 

@ Abmessungen: 


| 61x12/7x2,95 cm (BxHxT) 


* 


F t A7 
e Seite O/ 


WELTEMPFANGER 


RF-B 60L 


lechnische Daten siehe Seite 65 


WEITEMPFANGER | 


RF-B 20L 


Von Hawaii bis Grönland: 


Der kompakte 9-Band- 
Weltempfänger. Ein idealer 
Reisebegleiter. 

Das Doppel-Super-Prinzip 
sorgt für gesteigerte 
Spiegelfrequenzselektion 
und hervorragende Trenn- 
schärfe. Im extrem schlan- 
ken, kompakten Styling 
integriert sind Leichtdruck- 


tasten für herrlich bequeme | g Anschlüsse: ( 


Bedienung. 


Panasonic 





Höchst komfortabler Welt- 
empfänger mit direkter 
Frequenzeingabe und 
36-Stationen-Speicher. 
Digitales Informations- 


display. Selten zuvor waren 


die Möglichkeiten hierfür 


so konzentriert in einem so 


kompletten Empfänger 
zusammengefaßt: 
Panasonic nimmt mit 
diesem Gerät äußerste 
Rücksicht auf das Reise- 
a em von anspruchs- 
vollen Globetrottern. 


< Panasonic 


G Slim-Line 9 Band-Radio 

@ Wellenbereiche: 

UKW: 875—108 MHz 
IW:150—285 kHz 

MW: 520 -1610 kHz 

KW 1-6: 5,95 - 7,9 MHz 

6G Doppel-Super-Senderabstim- 
mung auf allen KW-Bändern 

@ Tipptasten für Ein/Aus und 
Bandwahl (mit Haltefunktion! 

6 LED-Anzeigen für Abstim- 
mung und Banawan 

6 Empfindlichkeits-VVahlschal- 
ter (DX/Locall 

@ 6,5 cm-Lautsprecher mit 

400 mW Ausganasleistu! 
0 Ionrealer 


Te F DC-IN 








@ Synthesizer Empfänger (PLL) 


@ Elektronische Digital-Anzeige 


(LCD) 

O direkte Frequenzwahl 

G | kHz-Feintuning bei AM 

O Doppel-Super 
Empfindlichkeitsschalter 

@ Uhr mit Schlaf-und Standby- 


Funktion 


| G Ausgangsleistung: 
550 m Watt 
O Wellenbereiche: 


UKW: 875—108 MHz 


e 
IW:155—519 kHz 
) —1610 kHz 
520 — 1610 kHz) 

26,! MHz 
tsprecher: Ø 8 cm 


KW.1415 


KR SA 


0 Stromversorgung: 
Batterie 45V13xUM-3), 
Netz 220Vlūber zusätzlich 
erhältlichen Netzadapter) 
@ Gehäusefarbe: schwarz 
0 Gewicht: 

320 g ohne Batterien! 


@ Abmessungen: 


| 73x9,2x2,9 cm (BxHxT) 


SW DOUBLE SUPERHET ERODYNE 








@ Stromversorgung: 6 V; Radio: 


(4xUM-3l Uhr: (2x UM-3) 
O Gehäusefarbe: schwarz 

O Gewicht: 

0 Abmessungen: 
,8x11,8x3,4 cm (BxHxT) 


WELTEMPFÄNGER 





X RF-B 10 


Weltempfänger mit 
| gespreizter Kurzwelle und 
| 8 Empfangsbändern. 
Dieser superkompakte 
| Weltenbummler von 
| Panasonic paßt überall 


hinein — in die Handtasche, 


den Aktenkoffer, die Reise- 
tasche oder Strandtasche. 

| Die 6 Kurzwellenbereiche 
erfassen die Frequenzen 
von 5,95 bis 17,9 MHz. 


| 





DIRECT ACCESS 


METER 


— SO 


xire KOMDOKĪES NOG Š 
groß wie eine Kompakt- 
Kassettenhülle 


| @ Leichtdrucktasten 


@ 6-fach gespreizte Kurzwelle 


T nd Tuning-LED 


halter 
Olit 


MVV:5. 

KW I: 5,95 

KW 2: 71-7, 
KW 3: 9,5-9,9) 
KW A. 1,65 


K 
v 


LA 


u» 


V55 


Panasonic 


6 Siromversorgung: 
3VI2xUM-3| 

@ Gehäusefarbe: schwarz 
0 Gewicht: 

145 g lohne Batterien! 

@ Abmessungen: 

11x7x 2,2 cm (BxHxT) 
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RADIOS ` 


RF-1680L 


RADIOS 


RF-1650) 





Wenn Sie hören, daß die- 
ses Kofferradio einen 
gespreizten Kurzwellen- 
Bereich für das 49-Meter- 
Band hat, so sagt Ihnen das 
wahrscheinlich noch nicht 
so viel. Wenn Sie beim 


Sendereinstellen aber mer- | 


ken, daß Sie Sender finden, 
die Sie bisher noch gar 
nicht kannten, und daß der 
Empfang besonders klar 
sauber ist, dann den- 
ken Sie vielleicht mal an 
den gespreizten KW- 
Bereich des RF-1680 L. 


(O Leichtdrucktasten fü 

Lautstärke, Klang, Loudness, 
FM-Mute und Netz Ein/Aus 
0 Elektronische Lautstärke- 


regelung (Up und Down-Tasten 


@ Extra gespreizter KW-Bereict 
für 49 m Band lu. a. Luxemburg) 
@ 2-Weg-lautsprechersystem 


25cm Ø 

@ Ausgangsleistung: 1,5 W 
O Wellenbereiche: 

UKW: 875-108 MHz 
MW: 520 -1610 kHz 

| IW: 150-285 kHz 

KW 1: 5,9-18 MHz 

KW 2: 5,9 -6,2 MHz 





O Lautsprecher: TT: 12 cm O HT. 


@ Stromversorgung: Batterie 6 \ 


D Gokässlarbi schw 
4 Gewicht: 


@ Abmessungen: 


VOLUME 





Der RF-1650 J hat jede 
Menge Leichtdrucktaste 
Für Klang, Loudness und 
sogar zum Ein- und Aus- 
schalten. 
Und weil er über Batterie 
genauso gut spielt wie 
über Netz, macht Ihnen der 
| RF-1650 J zu Hause den 
gleichen Spaß wie im 
Garten. 


Er V 
wë Au saar gsleistung: | VVatt 
G Wellenbereiche: 


UKW: 875-108 MHz 


| MW: 520 -1610 kHz 


KW: 5,9 -18 MHz 

@ Stromversorgung: Batterie 6 V 
(4 x UM-2), Netz 220V 

O Gehäusefarbe: schwarz 

0 Gewicht: 

960 g lohne Batterier 

@ Abmessungen: 


| 26,6x14,3x8, 


RF-1630) 





e Daten siehe Seite 65 


| 
| 


3 Wellen: 

UKW, MW und KW. 

Je eine LED-Anzeige für 
UKW, MW, KW und eine 
Betriebsanzeige zeigen 
Ihnen auch bei Dunkelheit 
die Betriebsart an. 

Und das per Batterie — 
oder Netzbetrieb. 





& 


O Ausga 
\A/ nt 
VVellent 


ereiche: 

UKW: 875-108 MHz 

MW: 520 -1610 kHz 

KW: 5,9 -18 MHz 

@ Stromversorgung: Batterie 6 V 
(4 x UM-2), Netz 220 V 

@ Gehäusefarbe: schwarz 

O Gewicht: 900 g 

@ Abmessungen: 

24,6x131x79 cm (BxHxT) 








| RADIOS 


RF-422 


| UKW (Stereo) / MW- 

| Taschenempfänger. Dieser 
Taschenempfänger paßt 
wirklich in die Hosentasche 
und per Kopfhörer brau- 
chen Sie unterwegs auf den 
Stereoklang nicht verzich- 
ten. Im Mittelwellenbereich 
| sorgt der RF-422 auch in 

| unwegsamem Gelände für 
die neuesten Nachrichten. 


RADIOS 


RF-502 


Ganz schön laut für seine 
Größe. Das Taschenradio 
mit dem 6 cm Dynamik- 
lautsprecher. Der richtige 
Reisebegleiter für jeden 
Zweck. 








| 


| @ UKW [Stereol/ 


MW-Empfangsteil 

O Stereo — Wiedergabe über 
Kopfhörer 

O Mono-/Stereo-Umschalter 
0 LED - UKW - Stereo 


Anzeige 
O Kopfhörer Gūrtelhalte 
rung im Lieterumtang 
® Ausgangsleistung: 
A 21 \A/ u 
KS VV 
O Vvellenbereiche: 
UKW: 875-108 MHz 


MW: 520-1610 kHz 


Panasonic 





@ na: iute tur qer 
bequemen Transport 

@ Ausgangsleistung: 
250 m Watt 

@ Lautsprecher: 6 cm O 
O Wellenbereiche: 
UKW: 875-108 MHz 
MW: 520 -1610 kHz 


Panasonic 


O Stromversorgung: 


| Batterie 3V (2x UM-4) 
O Gehäusefarbe: grau 


@ Gewicht: 
| 123g lohne Batterien) 


@ Abmessungen: 


Stereo) 








& 

v jusetarDe 
O Gewicht: 120 g 
O Abmessungen: 


735x13 x3 cm (BxHxT) 


6,2x10,9x1,75 cm (BxHxT) 





| RADIOS 


ARF-522 ` 


Panasonic 


RADIOS 


Micro-Taschenradio. Mit 

Sicherheit entdecken Sie 
kein schöneres Radio mit 
MW, UKW, eingebautem 


| Lautsprecher, Ohrhörer, 


LED-Anzeige für optimale 
Sendereinstellung und 
Schutztasche in diesem 
Katalog. Doch mit Sicher- 
heit kennen Sie jemanden, 
der sich sofort in dieses 
gold/schwarze Schmuck- 
stück verlieben könnte. 








Extrem flaches Taschen- 
radio. Neu, klein und 
schnörkellos, das ist der 
RF-522. Ein kleiner Beglei- 
ter, der Ihnen jederzeit und 
überall sagt, was gerade 
auf UKW oder MW läuft. 
Sein 6 cm Lautsprecher ist 
zwar kein HiFi-Schrank, 
aber dafür paßt er in jede 
Tasche und kostet Ihre 
Brieftasche nur ein müdes 
Lächeln. 














@ Stromversorgung: 
Batterie 3 V (2x UM-3 

@ Gehäusefarbe: schwarz 
® Gewicht: 

180 g lohne Batterien) 

0 Abmessungen: 
/1x12,5x2,9 cm (BxHxT) 





52 





O LED-Abstimmanz: ge 
@ Flexible UKVV-Antenne; oder 
der mitgelieferte Ohrhörer wirkt 
| als Antenne 
O Stromversorgung: 
3V2 x UM-4|) 
@ Gehäusefarbe: 
schwarz/ gold 
@ Gewicht: 
80 g linkl. Batterien) 
@ Abmessungen: 
5,35x6,58 x 2,07 cm (BxHxT) 
|| @ Zubehör: Ohrhörer, 
J KW-Antenne, Tasche 





| RADIOS 


| 
Mini-UKW iii 
Stereomobil. 
Damit Sie ungefähr wissen, 
wie winzig dieses Stereo- 
mobil in natura ist, hier 

seine Traummaße: 

| 5,5 cm schmal, 9,1 cm klein 
und 1,27 cm dünn! 

| Übrigens: Die Stereokopf- 
hörer sind im Preis mit drin, 
und der ist genau so klein 
wie das Gerät selbst. 


| RADIOS 


RF-H3 





O Wiedergabe über Kopthērer 
@ LED-UKW-Stereo-Anzeige 


| @ Kopfhörer im Lieferumfang 


O Wellenbereiche: 
UKW: 875 - 108 MHz 
MW: 520 - 1610 kHz 
G Ausgangsleistung 
(über Kopfh.): 60 mW 


Das zusammenklappbare 
Kopfhörerradio in Mikro- 


| technik für UKW-Stereo. 


Falls Ihnen das Radio- 
rogramm mal nicht mehr 


| gefällt, läßt sich der REH 3 
| ganz klein machen und in 
| die Tasche stecken. 


O Stromversorgung: 
3VI2x UM-4) 
O Gehäusefarbe: schwarz 
| @ Gewicht: 
| 50 g ohne Batterien! 
| @ Abmessungen: 
5,5x91x1,27 cm BxHxT) 


Stereo) 





EADPHONE RECENER 





G Stereo-Kopfhörerradio 

| für UKW 
G zusammenklappbares 
Kopfhērerradio 
6 platzsparende Mobilität 
@ extreme Mikrotechnik für 
UKW-Stereo 


| RADIOS 


REI 


| Extrem flaches Taschen- 
radio. Das hat Ihrer 
Westentasche gerade noch 
gefehlt: Das Radio mit den 
Traummaßen! 1,27 cm flach, 
5,4 cm schmal und ganze 
8,9 cm klein ist dieses | 
| 


Wunderwerk. Und dabei 

hat es einen Klang, der sich 

getrost hören lassen kann. 

Ob in derTasche oder auf 

| dem Tisch, ob über Laut- 

sprecher, Ohrhörer oder | 

beides gleichzeitig. Dieses | 

| Radio gibt einen wirklich 
prima Ton ab. 





@ Ausgangsleistung: 20 mW 
O VVellenbereich: 

UKW: 875-108 MHz 

@ Stromversorgung: 

1,5 V0 x UM-4) 

| @ Gehäusefarbe: rot, silber 
@ Gewicht: 

63 g lohne Batterien! 





he Seite 05 


Technische Dater 





O UKW/MW 
O LED-Tuning-Anzeige 
O Tragetasche 


m ter ry 


DI Durch Umschalter aleicnze ti 


ger Betrieb von Lautsprecher 
und Ohrhērer mēglich 

® Ausgangsleistung: 150 mV 
O Wellenbereiche: 

UKW: 875—108 MHz 

MW: 520 - 1620 kHz 

@ Lautsprecher: 3,6 cm Ø 


O Stromversorgung: 
[ M INA 


Di hiere s< V 


JA 


e Gehöänsforbe: 


| @ Gewicht: 


g 4, a Lohr e 


@ Abmessu 


5,4x8,9 x1,27 cm (BxHxT 


he Seite 65 





ngen: 








UHRENRADIOS 


RC-X 80 


Herr Beethoven weckt Sie 
persönlich. Ob per Radio 
oder per Cassette. Der ein- 
gebaute Cassettenrecorder 
gibt Ihnen auf Knopfdruck 
alles wieder, was per 
Mikrofon aufgenommen 
wurde. Eine nette Nachricht 
— oder der erste Schnarch- 
ton. Und über den 8 cm 
großen Lautsprecher ist 
auch der Alarmton nicht zu 
überhören. | 





UHRENRADIOS 


RC-6085 


Das Uhrenradio mit zwei 
Wellenbereichen und 
grüner Fluorescenz- 
Zeitananzeige. 








O Cassettenteil mit Ein- 
Tastenaufnahme 

@ Auto-Stop und Pausentaste 
@ Grüne Fluorescenz-Zeit- 
anzeige 


| @ Batteriestūtze gegen 


Stromausfall 
O UKW und MW 


| @ Einschlaf- und Weckfunktion 


O IED-Anzeige für eine gespei- 
cherte Nachricht 

@ Ausgangsleistung: | Watt 

O Lautsprecher: Ø 8 cm 

O VVellenbereiche: 

UKW: 875—108 MHz 

MW. 520 -1610 kHz 


@ Grüne Fluorescenz-Zeitan- 
zeige 

@ 2-stufiger Dimmer 

0 Batteriestūtze gegen 
Stromausfall 

@ Einschlaf-und Weckfunktion 
@ Einfach-Programmiersystem 
@ Ausgangsleistung: 300 mW 
0 Lautsprecher: Ø 8 cm 

O Wellenbereiche: 

UKW: 875—108 MHz 

MW: 520 -1610 kHz 


O Gewicht: 1,35 kg 
O Gehäusefarbe: schwarz 
| @ Stromversorgung: 220V, 
Stützbatterie 9 V (Block) 
| @ Abmessungen: 
| 30,4 x11,6 x11,3 cm (BxHxT) 


FM-LW-MW CLOCK RADK 


| UHRENRADIOS 


RC-6080 


Wie hell hätten Sie's denn 
gerne? Das Uhrenradio 
RC-6080 hat einen zwei- 
stufigen Dimmer und grüne 
Digital-Zeitanzeige. 








UP/BATTERY BACK-UP 


DUAL WAKE 





® Grüne Diaita 
® Batteriestūtze gege 
Stromausfall 


| @ 2-stufiger Dimmer 


@ Einschlaf- und Weckfunktior 
EI Minuten/Stunder -E insteller 
vorwärts und rückwärts 


G Ausgangsleistung: 300 mW 


| @ Lautsprecher: Ø 8 cm 


O Wellenbereiche: 
UKW: 875—108 MHz 
MW. 520 -1610 kHz 


@ Stromversorgung: 220 V, 
tzoatterie 9 V (Block) 

O Gehäusefarbe: weiß 

0 Gewicht: 8 

@ Abmessungen: 


Cd A £ 
£ A X O, X 











@ Siromversorgung: 220V, 
Stützbatterie 9 V (Block) 

O Gehäusefarbe: weiß 

@ Gewicht: 820 g 

@ Abmessungen: 

24 x6,5 x14 cm (BxHxT) 





UHRENRADIOS 


RC-6065 


Einfache Bedienung und 
ein sauberer Klang macher 
dieses Uhrenradio zu 
einem idealen Morgen- 
begleiter. 














| @ Grüne Digital-Zeitanžeige 


O Batteriestütze gegen 
Stromausfall 

@ Einschlaf- und Weckfunktion 
O Minuten/Stunden-Einsteller 
® Ausgangsleistung: 300 mW 
O Lautsprecher: 8 cm 

O Wellenbereiche: 

UKW: 875—108 MHz 

MW: 520 -1610 kHz 


Technische Daten siehe Seite 63 








e a a mn 


50 


@ Stromversorgung: 220V, 
| Stūtzbatterie 9 V (Block) 
O Gehäusefarbe: silber 
0 Gewicht: 690 g 
0 Abmessungen: 
20,9 x6,2 x12,9 cm (BxHxT) 





OCK RADIO/ DUAL WAKE-UP/ BATTERY BACK-UP 


(ZXSJTIMESET un 











FM-LW CLOCK RADIO/BATTERY BACK-UP 





| Uhren-Radio. 

— | Frage an alle 
Design-Freaks: 
Mēchten Sie lieber von 
einem schwarzen, einem 
weiBen oder einem roten 
Würfel geweckt werden? 
Soll es lieber ein unüber- 
hörbarer Alarmton sein, 

| oder Ihr Lieblings-Radio- 

sender? Der RC-57 bietet 


 UHRENRADIOS 


RC-57 


viele Möglichkeiten, ist 
leicht zu bedienen und 
| absolut zuverlässig. 


Verschlafen ausgeschlossen. 


Technische Daten siehe Seite 65 





tufige | telligkeitsregelung 
Veckmöglichkeit durch 
ıdio oder Alarmton 
O Lautsprecher: 6 cm O 
@ Ausgangsleistung: 
180 mW 





| @ Stromversorgung: Netz 
O Gehäusefarbe: 
schwarz, weil) und rot 
® Gewicht: 900 g 

| @ Abmessungen: 

13,1x12,1x10,6 cm (BxHxT) 











WALKIE-TALKIE 


RJ-/8E 


Walkie-Talkie, 
CB-Transceiver. Die beste 
Verbindung ist die Sprache 

- genau hier treten die 
Walkie-Talkies von | 
Panasonic in Aktion. | 
Zwischen Haus und Garten, | 
auf Bauplatz und Autobahn, 
Panasonic... bitte kommen! | 








G Kompakt und handlich 
@ Einfache und bequeme 
Einhand-Bedienung 
@ Empfänger-Ausgangsleistung 
|00mW 
GO Antennenleistung 100 mW 
® Ca.-Reichweite: Stadt | km, 
Land S km, See 40—60 km 
0 Stromversorgung: 
Batterie 6 V (4 xUM-3) 

| @ Gewicht: nur 350 g 








STEREO KOPFHORER 


EAH-S 20 


I ZU 
Kopft \örer 


O Max. Eingangsleistung: 
100 mW 

O Frequenzbereich: 

20 - 20.000 Hz 

O Schaumstoff-Ohrkissen für 
komfortables Tragen 

O Verstellbares Kopfband 


mMer otereo- 


CAH- / EAH-Z 18 

GO Superleichter Stereo- Č Modischer Sterso-Knanfl 
Kopfhörer © Csalisni ier Behālte 
O Max. Einganggsleistung: | sum Mitnahme 

50 mW mobil-Recorder 

O Freauenzbereich: @ Max. Eingangsleist 

20 - 20.000 Hz | 50 mW l 


GO Schaumstoff-Ohrkissen für 
komfortables Tragen 
O Verstellbares Kopfband 


@ Frequenzbereich: 
20 - 20.000 Hz 
| @ Erhältlich in drei Farber 












ZUBEHOR 
AUDIO 


© RD-BA 50* 
Zusatzbatteriegehäuse 


fürRF-H 5 


© RP-6120* 
Tragbares Batteriegehäuse 
für Way-Gerāte (3 V) 


© RP-31 XE* 

Netzadapter 3 V, passend für 
alle Panasonic Cassetten/ 
Microcassettenrecorder mit 
3V-Anschluß 


O) RD-9477XG * 

Netzadapter 6 V, passend für 
alle Panasonic Radios/ Radio- 
recorder/ Cassettenrecorder mit 


6 V-Anschluß. 


© RP-917* 
Autoadapter fūr Zigaretten- 
anzūnder-Buchse fūr alle 
Panasonic Cassettenrecorder 
9V/6V umschaltbar 





© RP-952* 
Auto-Anschlußkabel 12 V mit 
Stecker für Zigarettenanzünder- 
Buchse. Für alle Panasonic Ra- 
dios/Radiorecorder mit 

12 V-Anschluß 


RP-993 P* 
(ohne Abb.) 
Autoadapter für Zigaretten- 
anzünder-Buchse für alle 
Panasonic Radios/ Casset- 
tenrecorder und Cassetten- 
player mit 3V-Anschluß 


© SFDK-100 G* 
Adapterkabel für alle Panasonic 
Geräte mit DIN-Phono-Eingang 


RP-076 BP* 
Kopfhēreradapter zum 
Anschluß von 2 Stereo- 
kopfhörern an ein Gerät. 
Buchsendurchmesser C 3,5 mm 


(D RP-060 A* 
Adapter fūr Klinkenstecker von 
6,3 mm auf 3,5 mm 


RP-061 A* 
Adapter fūr Klinkenstecker von 
3,5 mm auf 6,3 mm 


CD EAH-MD 4* 
Stereo-Adapter für Klinken- 
stecker von 3,5 mm auf 6,3 mm 


(D RP-007* 

Adapterkabel zum Anschluß 
von RP-31 XE an alle Panasonic 
Geräte mit Mini-Netzadapter- 
Anschluß 


(D RP-073 A* 
Adapter-Stecker 
von 3,5 mm auf 2,5 mm 


RD-9227M* 
Dynamischer Stereo-Kopfhērer 
mit Adapterstecker 3,5 mm; 
superleicht: 35 g, fūr alle 
Panasonic-Stereomobile 


(9 RD-44 M* 
Mikrofon mit 6,3 mm Klinken- 
stecker, 500 Ohm, 2 m Kabel 


RP-3170 E* 
Elektret-Kondensator-Mikrofon, 
600 Ohm, Klinkenstecker 

3,5 mm, fūr alle Panasonic 
Cassettenrecorder 


(7) RP-953 N* 


Telefonadapter, passend für alle 


Panasonic Cassettenrecorder 


EPC-270 C II* 


Magnet-Tonabnehmersystem 


EPS-270 ED * 
Ersatznadel für ERC CH: 


EPC-P 245* 
Magnet-Tonabnehmersystem 


mit TAD. -Steckanschluß 


(D EPS-24 CS * 
Ersatznadel fürEPC-P 24 S 


Q) EPC-P 205 C3K * 
Magnet-Tonabnehmer 


mit HD -Steckanschluß 


(9) EPS-P 205 ED3* 


Ersatznadel fürEPC-P 205 C3K 


EPC-76 SMAD * 


Magnet-Tonabnehmersystem 


tūr SG165 


(5 EPS-76 STSD * 


Ersatznadel fūr EPC-76 SMAD 


EPC-09 STAD * 
Keramik-Tonabnehmersystem 
fürSG-V 04 

(Ersatznadel: EPS-27 STSD) 


CD EPC-13 STH* 
Keramik-Tonabnehmersystem 
für SG-V03,SG-X10 

und $G-J 500 

(Ersatznadel: EPS-41 ST) 





Panasonic 


MICROCASSETTE 


RT-602 MC 
Microcassetten für alle 
Panasonic Micröcassetten- 
Recorder 

bei 2,4 cm/s.: 60 min. 

bei 1,2 cm/s.: 120 min. 
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öl 


Erklärungen: 
O vorhanden 


Technische Daten 


Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. O nicht vorhanden Al 


Video-Recorder 








AA Außenantenne 
AB Auto/Boots-Akku 


AU Aufladbarer Botteriesatz 
DIN 5pol. Normbuchse 
KH Kopfhörer 


NA Netzadapter 
OH Ohrhörer 


Außenlautsprecher RS Zweitlautsprecher 


Video-Empfangsteil 


























































777777] NVH7OEG | NVH65EG | Heute | NVGIOEG | NVG7EG | NVI80EG |] e VwWErIsoes | 
Seege Koben | | S S 
Direktontieb, avorzgereget | © | èo |] o J _ èo |] o 7 è> | 
[See | OH | onmi | oO | oo | o | o | 
| Kabellemsähiouglich | © e | S SS | Së AU | 
|Standbild | EE O Swper |  @spor |  ©@sper | © | EE 
Einzelbildschahurg | O Super _ | O Svper | Super | _@swper | =o | osp | 
© 1725-173 Super O 
| EE ë | ne | 

minutengenaues Einstellen (Standby | 4: = 
TonRauschunterdröckung | Owm | owm | o | o | o | >ò O] Video-Zubehör 

(Mangen 7 e |] èo |= mE I S | ee | 
> 240 Linien 
>43 | KEE Kee Ee 
BO Hz OK | Ke E een 
ee] me Tie Les e C ene See 
otstromversorgung (Video ] xa Monitor | 
"Ein. undAvsgēnge: ll (Audio | ı | 
[VideointBncı RE we NC BEE E 2 Wer CR o E | Eege ER Ee 
| AudioiniCinchh |] Stereo | SmE | __]| idee | KC eegen CS EE 
WE E Oeo RE e | 0 E 6 [Oberbiendng | © 
[ēka «PI e Oo Me Geh E DEER Ee, Ze CES "Audiomischmöglichket | © 
Abmessungen lem) BxHxT 
Cwm _— ] _ se | an | eze OE SS A O 













VHS-Kamerarecorder Color-Kameras 
o OSE NV-M 5 EG WV-V 3E WVP-FIOE WV-KT 100 E WV-KT 200 E WVP-F 2E 
Aufnahmeröhre CCD-Sensor 2/3" CCD BBS Sr ara 172" CCD 
| Auto Focus o | | || oo | RE ® | oO | _ © 3 | 
intern intern/extern intern/extern intern 
Synchronisation 625 Zeilen/50 Halb- 625 Zeilen/50 Halb- 625 Zeilen/50 Halb- 625 Zeilen/50 Halb- 
bilder/sec. IPAL bilder/sec. IPAL) bilder/sec. (PAL bilder/sec. IPAL) 
570 Linien | 30lien | |, | 280linien | 
52 dB BB ds  ° | 
ófach Motor-Zoom IOfach Servo-Motor Bloch Motor-Zoom I2fach Motor-Zoom Gloch Motor-Zoom/ 
Obiektiv Macro, Blendenautom. | Zoom, Blendenautom. siehe WV-KT 100E |m.Macro, Blendenautom. | m. Macro, Blendenautom. | Macro, Blendenautom. 
| 9 - 54 mm 8 - 80 mm und WV-KT 200 E 10,5 - 84 mm 10,5 - 126 mm 8,5 - 5l mm 
Lichtstärke 1:1,2 Lichtstärke 1:1,4 Lichtstärke 1:1,4 Lichtstärke 1:1,2 















































ae T 





































12V DC 12V DC 12V DC 
Abmessungen Icm) BxHxT 9,7 x18,1 x 39,8 22,5x25,9 x34 13,5x13,7 x13,5 20,7 x24,5x 36,5 20,7x24,5x42| 12,5x8,5x22 
| dk | sgo LI Aha JL 38kg O 09kg 
pes ds S S SAS SS | 
Video-Recorderteil I ee 
Direktantrieb 099% d H f 
quarzgeregelt Drehzahl-Genauigkeit Uhren Radios F 
Pause (VW-RM 1 E) SSES RC-X 80 RC-6085 RC-6080 RC-6065 RC-57 
Standbild Å J 
| „Cue/Review" | © | |Batterie/Notstromversorgung | © | © | © |] © Io 
per Adapter/ Netzteil Wellenbereiche 
Kopfhöreranschluß 6 1200 Ohm) 
| Mikrofon, extern | 8. ECC Ba an nī EEE BE EE A WE 
Dees ES RA Digitol-Anzeige 
(SieepTuner | e | èe | | | | | èo | 
Abmessungen lcm) BxHxT 30,4 x11,6x11,3 24x6,5x14 21x6,2x13 13,1x12,1x10,6 
Gehäuseforben | schwarz | weiß | wi | silber | schwarz, rot,weiß | 
CCTV Super HG-Cassetten 
Kamera WV.80€ WV-85E 1 NV-E120 SHG NV-E 180 SHG 
Lichempfindlichkeit | Ow (OS 
2/3*.Vidicon 2/3* Newvicon 
kaiti mit statischer mit statischer 951 19,5 u 










Fokussierung und mag- 
netischer Äblenkung 


Fokussierung und mag- 
netischer Ablenkung 














Synchronisation 625 Zeilen 625 Zeilen 
50 Halbbilder/25 Bilder | 50 Halbbilder/25 Bilder 
[Objektiv | © | wahlweise | 
| Gewicht |  O64kgy | 0,8 kglohne Objektiv) 
WV-72E gelten Sonder- 
garantiebedingungen 
līs = a 
| Intergrierte Schaltkreise Cl | ju | 





HiFi-Video-Cassetten 


"Wm | NVEIBOSHF | 






Video-Cassetten 












TT MEIn | NVEIBOPs | NVE240 PS | 
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o Erklärungen: AA Außenantenne AU Aufladbarer Batteriesatz OH Ohrhörer CMT Heim-Computer-Anschluß 

GC nisc e aten @ vorhanden AB Auto/Boots-Akku DIN Spol. Normbuchse RS Zweitlautsprecher FB Aus/Ein Mi.-Fernbedienung 

Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. O nicht vorhanden Al Außenlaustsprecher KH Kopfhörer TB Tonband Li Line 
MM Magnetsystemeingang NA Netzadapter AUX Universaleingang Mi Mikrofon 

Color-TV 
| TC4000UD | TX.C28DR | TX-2878DRS | TC-2458DRS | TC2168DRS | DCD | TC-C22DRS | TC1767DRS | TC1665DRS | 
| Bildröhre (Diagonal) | "en | äe | 70cm | ee | Hm | SSe | em | Mm | m |] 
177 TUT Teak u TE E 2 Ge. TEE E 77-7500 VE BE E U EES WHEN a Wem GAIN SE 
DEE | 0 | | @ | nachröstbor | machbar | @ | nachisiber | nachaabar | 0 | 
| Emplangskandle | 1-9 Ee LE Ce Leg Ge LU Le NT RN J ER TI js | 
Ste | | | | | o 3 © | © | © | 3 || o | Oo | 


2x16 cm Ø Bafd 2x17x15cml ovo 2x12 cm Ø Bab 2xovol16x8 cm Bob | 10 cm Ø Bob 13 cm Ø Boß 
2x6,5 cm Ø Hochton 2x12 cm Ø vix vii (vga meg 2x3 cm Ø Hochton | 2x12 cm Ø 2x12 cm Ø 7,5x4,5 cm oval 3,5 cm Ø Hochton 


(Gëwenner Te | 
Funktionen 32 58 58 58 58 58 5 17 
Fernbedienung für VTR, TV VTR, TV, Videotext VTR, TV, Videotext * VTR, TV, Videotext VR, TV, Videotext VTR, TV, Videotext VTR, TV, Videotext VTR, TV, Videotext TV 

A , i D 





























































58 S 4 
ebe 
| SECAM (DDR in Farbe) | © oe oe |] STE TV US © |ƏTC-C22DR:TYU5| © JS TC 1665 DR: TVA 6] 
69x64x59,2 69,3x47,5x44,6 51,6x 51,1x50, 

airkājas saitā lauris Scan, DIN-AV, RE ée, ee Si KEN 
# out, KH, AL, AA i out, AV in, KH, AL, AA | out, AV in, KH, AÉ, AA AA AA 
31%; Big 3g | ee | p 
C-1665DRS nur schwarz 
Color-TV 
7] TC-A3IDRP | TC1470UDS | TC1470UD | TCJNOOSDN |  TC-801SDP | 
| Bildröhre Dog | Hm | Se | Se | Se | Mm | 
Lë CTS U ar | u M S GET i M | 
E cio BEER SS, GE Dee e, SS S eg, ` Geet 
[Empangan 2 Le KE EE | 
Stereo O oo oo 
Ausgangsleistung 
WATTE BER S M js S O 
E E JA E RE M E 
Fernbedienung für TV 
| Auto-/Boots-Akku-Anschl.I2V | O | O | O] 1 00%W | BW | 
| SECAM (DDR in Farbe) | © nachrüstbar_ | © ||  nachūsbor | © | © | 
Anschlußbuchsen für er a in AA 
N 64 
OOO ie | x wm _ T R 00 II 
Radios i 
I REBOL |  RFB2OL | REBOL | Bien ` 1  RF16503 |  RFI6303 |  RF-422 | 
KTTT [220 V/Adaptee | 220V/Adapter | OO | MOV | 220V/Adapter | 2200V | O jj 
(Su ET TE S SB A RE EL NE S | $ KE 
His e karte: = CITSS DI E OD ee U 
lautsprecher O] Ben | Gäen | Aen fI2em TT und2S em HT] Oem | Bm Lo 
) 
Zeitschr JL o |] o | o LD Hl 
KS ea a PF: SS PI. S ĀDĀ — mee PAS a en WER E e e 
[Teleskop-Anene 1 8 |] è> | òo | © || © IL 8 LI k| 
Radios 
TI a OOO Ban [R70] ORE IL SE LI RH S O 
a "eg a a © O Wa O © | 
ām S 5 T S ET V L Wen 2 1 
IE kakas āsi GT ZS EE e BER ` DCH ie Sg 
Zeischoler Em I ot e EE oo Io Io — 
"DM R g 7 PP JT Oo EE ES We e = 
Teleskop Antenne | © LB | Ki | oO | oO | S |] 
| Abmessungen lol BxHxT | 71x125x29 | 74x13 | 535x658x207 | 555x91x127 | 535x89x27 |  - | 
| Anschlußbuchsenü | KW | OH | Oo | EH mA | oO 
Gehäusefarben 










Cassettenrecorder 
TI R@2739 | RQ2A04 | Boa |  RQ-8050 | 


 Botteriebetreb — | 4 xUM2 ` LAM? | um | O |  2xUM3 | 2xUM3 UM S | 
CT eea e ee T em [T Zemēm | dm | Sm | 
I00-8000 Hz | - |  200-8000Hz | 200 - 7000 Hz 150 - 8000 Hz 
"Einge.Kondensator-Mikrofon | 8 T] èe LI | | oO J © |] © LB | 
Loyo 4 DEE, eegen Ge Ir | 6 S OO | 
Aufnahme-Aussteveruna 
R SS S S [S (S T T | 
CrO>Umschaltung | GW 0 S kia RES __ u a 
TE) (ie. VJ 
tische Bandendabschaltung 
ee | 5 | . os | . | : EE | «| 
Bandendabschaltung 
Keren We nn EEN dz. | 0 Ke, E | 
SSES T © |] è> | EE WE WH NEE WE RS | O k| 
E E EE E 
14,3x5x22,2 
| Anschlußbuchsenütr |  DIN,AB | FB MOH | BMEMILHA | "DO | ABNA | NAMU | NA | 
| GewichtlohneBatterieni | 2 Mg | 8709 | 


600g | 
Gehäusefarben [anthrazit | silber | metallicbraun metallicbroun | silber | 


schwarz/silber schwarz/silber 








Z Erklārungen: AA Außenantenne 
ec n l SC e ate n @ vorhanden AB Auto/Boots-Akku DIN 5pol 
Technische Änderungen und liefermēglichkeiten vorbehalten. O nicht vorhanden Al AuBenlaustsprecher KH Kopf 


Radiorecorder/stereo 


















































|] RK-FDBOL | RX-CW200L |  RX-C53L | Ce | RXCW26L | RX-CW3OL |  RXFW2OL | RXFWI7 | RX-FM27L 
T x 
D Jett Tiem HT Zná em Keen 
Io Wan Wat 
| Tonfrequenz Bereich (Hz) | oe | 55-l6kHz |  60-l3kHz |  80-l0kHz |  50-13kHz | aous |  60-I3kHz |  70-10kHz | 80-8kHz | 
|Einge.Kondensator-Mikrofon | —_O O] © J| © T ew | | a Ne | O 
AE EE, En WEE Eur ENEE, EE DEEN ` E) SE jj S ë 
Pl CR es SS ES ECG SCC 
Aufnahme-Aussteuerung 
HRelneisen-Umschaltung EE Me eg Ee | O 1. SO 1 © S S O 
Coming | © || eo || | 03 | _ © | oO | oO | oo | oo | O |] 
tische Bandendabschaltung 
ee 
Bandendabschaltung 
Auto-Reverse DEEN EB DEN Ba ID PZN GB. 2 057 LIZ NN VU ER NVA EEE EEE MER TER 
|Bandzāhlwerk — | oO | | 0 | | 3 | oO | 0 | oO | oo" | oO | oo _ | 
KITT S S S Bit: a EE SVS DO. a 
Mi, Line in/out, KH | Mi,line,KH | 2xline,KH,Mi | line. KH | line. KH | 2line Mi, KH | he | KH | Ku | 
| Gehäuseforben | schwarz | schwarz | schwarz | silberundschwarz | schwarz | schwarz | _silber und schwarz [silber,schwarz,rot+ weib] silber und schwarz | 
Radiorecorder/stereo „Stereomobil” 
|] RKFMISL | RX-4936L | Ba90L | RX-1210 (mono) | RX-SA 80 RX.SA 77 
Netzbetrieb i 220 V/ Adapter 
6xUM-| | 4xUM-I Batteriet xUM-3 2xUM-3 
U, M, LK U, M Auto-Reverse e U NM K 
Ausgangsleistung | AntiRollMechanik | o | | 
14 Watt 
IP.M.P.O. 
ReineisenUmch ng | © | èe Tg 
| Einge.Kondensator-Mikrofon | © | © Ia | © | „Auto-Stop,” Automatische 
| Sterne Baisisverbe.lAmblöncel]| _ "ee Bandendabschaltung IT EEE 
kee e T o T oee T o l e as ms m 
Aufnahme-Aussteverung 
Cata WEE ENG ERBE OE aE en 
|CrO2Umschaltung | O | oO | O |] O ñk] | Gewicht Iohne Batterien | 300g | 203 | 209 | 
a E) 
ERC RSC [T EC 
Bandendabschaltung 
Vanaga. ss i S BS H 
| Bandzöhlwerk | 0O | O | 0, | O ñ 
| Dolby-Rauschunterdröckung | OO | 0O | 0 | oo 
| AnschluBbuchsen för | KH | mm Im | O ñ 
Gewicht lohne Batterien) 66 
silber, schwarz, rot _ 
Stereo-Kopfhērer „Stereomobil“ 
| EAHS2O | EAHZ7OO |  EAHZI | | RQJA65 _ |  RQJA62 |  RQJA6O | 
| Netzbetrieb | 220V/Adapter _. | 220V/Adpter | © | 
KET TMB BER TELE a u SE ARMac | BB O SSS 
4,5 g (ohne Behälter! 
| Cassette JL Normal | Home #1 Normal 

e | Reineisen-Umschaltung | © | © | Oo | 

Hand-Funksprechgeräte Auo Stoer auemaite | 0 A 
Bandendabschaltung 
| L | 
Dolby8 S O EHE EHE |) O 
1 mm EEN geg 
m silber, schwarz silber, schwarz silber, schwarz 
d ehre Kee? 
Land 5km 
See 40 - 60 km 

Micro-Recorder 
N] RNZ36 T RNZIO | RNIZĪS |  RN88 IL BIL RNM | RNS | 
Lautsprecher O ______|Monitorsttionsem@| 28cm | 32m | 36cm | Am | Aen | Aen | 
200 - 6000 Hz 300 - 4000 Hz 300 - 4000 Hz 
u | ežus | ab | 0 | 0 | ee | oe | ee | 
Kondensator-Mikrofon abnehmbar abnehmbar 
Anzeigeninstrument 
| C6] J 5 | | oe | 0 
Aufnahme-Ansteverung 
ET TN S S We: "KEE, SEN WEEN "Tee S sa m 
CrOUmschaltung | 0 | o oo | O | O J] O k| 
tische Bandendabschaltung 
Bandendabschaltung 
ET Se REES EE RER WT VS SM S] 
| Bandzēhlwerk ` | 8 IL 8 | o | oO || BL O | O | 
KIC EEN BP S VEER GEN WEE "e E C E 
| GewichtlohneBatterieni | fëa [| Dës | BBa | Bg | Jä | Jä08 | 809g | 
Gehäusefarben — suen ` J.B be | ` wwen = S sēd | seven | schwarz | 





AU Aufladbarer Batteriesatz 


MM Magnetsystemeingang NA Netzadapter 


OH Ohrhörer CMT Heim-Computer-Anschluß 


„Normbuchse RS Zweitlautsprecher FB Aus/Ein Mi.-Fernbedienung 
hörer TB Tonband li Line 
AUX Universaleingang Mi Mikrofon 
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Panasonic und Technics sind Markennamen der Matsushita Electric 


Panasonic Deutschland GmbH 
Winsbergring 15 

2000 Hamburg 54 

Telefon (0 40) 8549-0 


Niederlassung Hamburg: 
Winsbergring 15 

2000 Hamburg 54 
Telefon |040) 8549-0 


Niederlassung Düsseldorf: 
Harkortstrafe 9-13 

4030 Ratingen | 

Telefon (02102) 400-0 


Niederlassung Wiesbaden: 
Hagenaver Straße 43 

6200 Wiesbaden/ Biebrich 
Telefon (06121) 23 5-1 


Niederlassung Mūnchen: 
Sandstrafģe 3 

8000 Mūnchen 2 

Telefon (089) 558701-0 


Verkaufsbūro Stuttgart: 
Heilbronner Strafģe 4 

7022 Leintelden/ Echterdingen 
Telefon |0711) 7976 0-0 


Verkaufsbūro Berlin: 
Kleiststrafģe 3-6 

1000 Berlin 30 

Telefon |0301 190 04-0 





Schutzgebūhr DM 1,50 


